Del|TM VostroTM 420/220/220 s サービスマニュアル 


トラブルシューティング 
コンポーネントの取りがけと取りがし 

コンピュ~タカバ~ 

べゼル 

シャーシサでートブラケット 
PCI および PCI Express 力ード 



じ〇パネル 


プロセッサヒートシンク/フアンアセンブリ 

メモリモジュール 



コイン巧バッテリー 

システム基板 

プロセッサ 

セットアップユーティリティ 

デルへのお問い合わせ 


メモ、を意、誓告 

^ イモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

A を 意： ハードウエアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： 巧的損害、けが、または巧 t の原因となる可能性があることを示しています。 

Deir " n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft ® Windows ® OS についての説明は適用されません。 


本書の巧容はそちな <*s されることがみ y ます， 

© 2008をての着か南は Dell Inc. にわ y ます， 

Dell Inc. の書面による許可のない複醒は、いかなるお廣においてもお重に禁じられています。 

巧書に巧用されている商语： Dell. DELL のロゴ. Vostro は Dell I nc, の商標です。 I ntel はお国およびその他の国(こおける Intel Corporation のき録商读です。 Microsoft、Windows、Windows Vista. Windows Vista 
スター ト ボタンのロゴはホ国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商巧またはき録商读です。 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. 巧有のさ録商標で、 Dell Inc. のな用はライセンスじ基づいています。 

この文書では.上記記 巧& かの商读およびをなちが巧巧されている場合があリます。それらの商镇や会なをは、一切 Dell Inc. じ!を属するものではあ y ません。 
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べゼル 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ べゼルの取り外し 
♦ べゼルの取りせけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご) t ください。 

^ 警告： 感■防止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンビュータの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

〇 ま意： べゼルの取りがしと取りがけの手順は、 Vostro 420, Vostro 220, Vostro 220s で同にです。示されてし、る図は.おないのコンピュータと完全には一致しない場合があります。 

ぺゼルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって作業して < ださい。 

2. コンピュータカバーホ取りがします ( コンピュータカバーのおり かし を参聞）。 

3. コンピュータを樹こしたまま.クリップをゆっ"かし上に引き上げるようにしてべゼルの縁をシャーンから離します。 

4. べゼルを逆に傾けて、べゼルのもう一方の縁にあるフックをシヤーシからかします。 



1 

クリップ (4) 

2 

べゼル 


べゼルの取り付け 

1. コンピュータを横じしたまま、べゼルのフックをコンピュータ前面の縁じあるスロットに合わせてはめ込みます。 


2. カチッと音がするまでべゼルをコンピュータ測に傾けてコンピュータ前面のもう一方の縁に収めます。 


















3. 巧業をおえた後に の辛I旧を実巧します。 


目ホに戻る 
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BIOS 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 
♦ ハードドライブからの BIOS のフラッシュ 

『BIOS アップデートプログラム CDJ が新しいシステム基キ反に 同 巧されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 BIOS アップ デー トプロヴラメディアがない 場合は- ハードド ライブからの 
BIOS のフラッシュ をを照してください。 


CD からの BIOS のアップデート 

Q ホ意： 電力の損失を防ぐため、正剧こ棵能ずることが確認されてし巧電源に AC アダプタを差し込みます。電力を損失ずると、システムが損協する可能性があります。 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. オプティカルドライブの正面にあるイジェクトボタンを巧して、ドライブトレイを開きます。 

3. 『Drivers and Utilities ディスク J! をトレイの中央に置き、イジェクトボタンを巧すか、トレイを軽く巧して、トレイを閉じます。 

4. コンピュータを再起動します。 

5. DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を巧しまず。 

b メモ： キーボードのキーを長時間巧したままにすると、キーボードエラーが発まする場合があります。キーボードエラーを回避するには、 Boot Device Menu が表示されるまで、 
<F12> を巧して巧す操作を等間隔で巧ってください。 

キーを巧すタイミングが遅れて 0S のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft ⑥ Windows ⑥デスクトッブが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操巧をやりなお 
してください。 

6. 起動デバイスメニューで、上下の矢印キーを使用するか、キーボードの適切な数値キーを巧して、ホンボードまたは USB CD-ROM を/\イライト表示して、 <Enter> を巧します。 

^ メモ： クイックブート機能により、今回の起動に限り起動順をがを要されます。再起動する t コンピュータはセットアップユーティリティで指定された起動順前こおって起動します。 

Q ま意： この手順は、一度開始したら中断しないで〈ださい。途中で中断すると、システムが損傷する可能性があります。 

7. 画面の指示に巧ってください。コンピュータは引き結き起動を行し、、ま斤しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動のに再起動します。 

8. ドライブから『フラッシュ BIOS アップデートブログラム CD』 を取り出します。 


ハードドライブからの BIOS のフラッシュ 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support.jp.dell.com でお使いのコンピュータ巧の最おの BIOS アップデートファイルを検索します。 

3. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

4. Export Compliance 防 sclaimer (免責を項の遵守）ウィンドウが表示されたら、 Yes, I Accept this Agreement (はい、同意します)をクリックします。 
File Download (ファイルのダウン□-ド)ウィンドウが表示されます。 

5. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

6. 下矢印をクリックして Save In (保巧先)メニューを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (保巧)をクリックします。 

ファイルがデスクトツブにダウンロードされます。 


Download Complete (ダウンロード終了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 









デスクトップにファイルのアイコンがき示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートフアイルと同に名前が付いていまず。 


8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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シャーシサポートブラケット 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ シャーシサポートブラケットの取 y 外し 

♦ シャーシサポートブラケットの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご)!ください。 

^ 警告： 感■防止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンピュータの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

シャーシサポートブラケットの取り外し 

^ メモ： Vostro 220s にのみシャーシサポートブラケットがあります。コンピュータコンポーネントのを<は取りがしまたは取りがけの前にブラケットを取りがす必要があります。 

1. 作業を開始ずる 前に の手順にがって作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りかします ( コンピュータカバーのおり かし を参照）。 

3. シャーシサポートブラケットを固定しているネジを取り外します。 

4. コンピュータの背面にあるフランジを回して開けまず。 

5. サポートブラケット上部のケーブルクリップにはめ込まれてし、るケーブルを巧します。 

6. コンピュータ背面測のサポートブラケットの端を持ち上げます。 

7. ブラケットのもう一方の端にあるタブをシャーシのス□ットから引き出し、ブラケットをコンピュータから取り巧します。 

Vostro 220 s 



1 

シャーシサポートブラケット 

2 

フランジ 

3 

ネジ 

4 

ケーブルクリップ 

5 

タブ (2) 

6 

スロット (2) 

















シャーシサポートブラケットの取り付け 


1. ブラケットを斜めに持ち、ブラケットの一方の端にあるタブをシャーンのスロットに入れまず。 

2. ブラケットをルし持ち上げたまま、ケーブルをケーブルクリップにスライドさせてしっかりとはめ込みます。 

3. 持ち上げてし、たブラケットの端を下ろし、タブをしっか y 取りかけます。 

4. フランジを回して閉じ、固定ネジを締めます。 



1 

シャーシサポートブラケット 

2 

フランジ 

3 

本ジ 

4 

ケーブルクリップ 

5 

ス□ット (2) 

6 

タブ (2) 


5. 手 I 頃 作業を終えたをに の手順を実行します。 
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PCI および PCI Express 力ード 

Dell™ Vostro™ 420/220/220s サー ビス マニュアル 

♦ PCI または PCI Express 力ードの耳又リタ七し 

♦ PCI または PCI Express 力ードの取り付け 

♦ PCI または PCI Express 力ードの取りかし、または取りがけ後のコンピュータの設定 

A 警告： コン ピュータ巧却の巧業を巧める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを 意 事项をおおみください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスの追加 情 巧に巧しては、規制 顆 ずホームぺージ www.dell.com/ regulatory.compliance をご)!ください。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンピュータの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

〇 を 意： PCI および PCI Express 力ードの取り外しと取り付けの手順は、特に記す場合を除いて Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同じです。示されている図は、お使いのコン 
^ピュータと完全には一致しない場合があります。 


PCI または PCI Express カードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. Vostro 220 s の場合、 シャーシサポートブラケットを取りかします （ シャーシサポートブラケットの取り かし を 参輯）。それレユ列•のコンピュータの場合- 手廳4 じおみます。 

4. 力ードに接結されているケーブルを全てかします。 

5. 力ードをコンピュータ背面パネルに固定してし巧ネジを取り巧します。 

6. 力ードをシステム基板の力ードコネクタから外しまず。 

I PCI カードは -力ードの上端のちをつかんでコネクタからゆっ<リ引き抜きます。 

I PCI Express 力ードは 、力ードの上端の角をつかんで力ード固をタブを巧し、コネクタからゆっくり引き巧きます。 

7. 新ししけードと交換する場合は、 PCI または PCI Express 力ードの取りが け の 手 III 頁5 に進みます。それむ外の場合、 丰 "I 目8 に進みます。 

8. 力ードをホ結的に取りがす場合. 丰 I 旧5 でかしたネジを巧ってをになっも力ードスロットの開口部にフィラーブラケットを取りがけてシャーンじ固をします。 

じ メモ： コン ピュータの FCC 認証を満たすため、をの力ードスロット開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこり 
やゴミからな護できまず。 

9. Vostro 220 s の場合、シャーシサポートブラケットを取りがけます ( シャーシサポートブラケットの巧り がけ を 参照）。 

10. 作業を格えたを に の手順になってください。 

11. 力ードのドライバをオペレーティングシステムから削除しまず。ドライバの削除については、力ードのが属マニュアルを参障.してください。 

12. 取りがしイ乍業を完了するには、 PCI まとは PCI Express 力ードの取りがし.または取リイ寸けをのコンピュータの 設定 を を鹿してください。 


PCI または PCI Express カードの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

3. —晓のじ PCI または PCI Express 力ードの取りが し で外した力ードホ取りがける場合は. 丰" I 酉5 に進みます。 

4. 新しい力ードををのお張力ードコネクタに取り付ける場合： 

a . Vostro 220 s の場合.シヤーシサポートブラケットを取りがします （ シヤーシサポートブうトソトの取り かし をき踊）。 


b . 


スロットの フィ ラーブラケットをコンピュータ背面に固定しているネジを取りかします。ネジはカードを取り付けるときに使用します。 フィ ラーブラケットは将来の使用のために保管しておきま 
す。 





















5. 力ードを取り付ける準楠をします。 


力ードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせた力ードのカスタマイズの情報じついては、力一円こ付属しているマニュアルを参照してくださし、。 


A ミ i ぶ黑-〕逆な謂战さ!だ-化綿すると自隊〕ンむ-夕刪するも。邮けす。感■社。ため'力-ドを則^ 



氏 PCI Express 力ードを xl 6 力ードコネクタに取り付ける場合は、固定スロットが固定タブに合うようにして力ードを置きます。 




1 

PCI Express xl 6 力ード 

2 

PCI Express xl 6 力ードスロット 

3 

固まタブ 

4 

PCI Express xl 力ードスロット 

5 

PCI Express xl 力ード 

6 

固定スロット 


7. 力ードをコネクタに置き、しっかりと巧し下げまず。力ードカ{スロットに完全に装着されていることを確認します。 

8. ネジを取り付けて締め、力ードをスロットに固定します。 

9. 必要なケーブルを力ードに接続します。 

力ードのケーブル巧続については、力ードにが属のマニュアルを参照してください。 

〇 を 意： シャーシサポートブラケットにケーブルクリップがある Vostro 220 s を除き、力ードのケーブルを力ードの上や後ろに配線しないで〈ださし、。ケーブルクリップがない場合にケーブルを力 
〜 -ドの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正し<閉まらなくなったり、装置に損傷をちえるおそれがあります。 


10. Vostro 220 s の場合、シャーシサポートブラケットを取り付けます ( シャーシサポートブラケットの 取り付け を 参照）。 

11. 巧業を給えたをに の手順になってください。 

12. 力ードのマニュアルにおって、必要な全てのデバイスドライバをインストールします。 

： L 3. 取り讯ナ丰 I 旧をま了するには. PCI または PCI Express 力ードの取りがし.まとは取リ优ナ後の コン ピュータの 設定 を をおしてください。 


PCI または PCI Express 力ードの取りかし、または取り付け後のコンピュータの設定 

^ メモ： お使いの力ードのドライバおよびソフトウェアのインストールに関する情漸±、力ードに同描の説明書を参照してください。 






































カードの種 
ち 

巧 y 付け 巧み 

巧 y ホし巧み 

サウンドカ 
—ド 

1. セットアップユーティリティをお動します (セットアップユーティ U ティを を照）。 

2. Integrated Peripherals 1こ移動し、 Onboard Audio Controller を選巧して、言を定 
を Disabled にを要します。 

3. 外付けホーデイオデバイスをサウンドカードのコネクタに接統します。 

1. セットアップユーティ IJ ティホお動します （セットアップユーティリ ティを 参 
お)。 

2. 1 ntearated Peripherals (こ移動し、 Onboard Audio 
Controller を選択して、設定を Enabled にを更します。 

3. 外巧けオーディオデバイスをコンピュータの背面パネルコネクタに接続 
します。 

ネットワ- 
クカード 

1. セットアップユーティティをお動します (セットアッブユーティ IJ ティを きお）。 

2. 1 ntegrated Peripherals に移動し、 Onboard LAN Controller を選択します。両 

方のインタフエースをほ用しない場合は、設定を Disabled じします。 

3. ネットワークケーブルをネットワークカードのコネクタに接続します。 

1. セットアップユーティ IJ ティをお動します （セットアッブユーティリ ティをき 
照)。 

2. 1 ntegrated Peripherals (こ移動し、 Onboard LAN 

Controller を選巧して、設定を Enabled に変更します。 

3. ネットワークケーブルをシステム基巧上のネットワークコネクタに接続し 
ます。 


目次に房る 
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コイン型バッテリー 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリーの巧り外し 
♦ コイン型バッテリーの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 

A 警告： 新しいバッテリーは、正しく巧 y 忖けないと破 R するおそれがあ y ます。バッテリーを交 1 ft する場合は、同じバッテリー、または巧を元が巧巧する同等のバッテリーのみを 
^ 巧用してください。巧用巧みのバッテリーは、«造元の巧示に巧って巧窠してください。 

〇 を意： コイン型バッテリーの取り巧しと取り付けの手順は.特に記す場合を除いて Vostro 420, Vostro 220, Vostro 220 s で同じです。 


コイン型バッテリーの取り外し 

1. セットアッブユーティリティの全ての画面を記録しておくと、 コインがバッテリーの取りがけ の 手 I 陌4 で正しい設定に復元することができます。セットアップユーティリティについては、 セットアップ 
ユーティリティ ホを照してください。 

2. 巧業を閱始ずる 前に の手 IIIM じがって作業して < ださい。 

3. コンピュ ータカバーホ取りがします ( コン ピュータカバーの取リタん を参聞）。 

4. Vostro 220 s の場合、シャーシサポートブラケットを取りかします ( シ ャーシサポートブラケットの取り かし を 参照）。 

〇 を意： 道具（先端の銳< ないもの)を使用してバッテリーをソケットから取り出す場合は、道具がシステム基概こ舶れなしなうを意してください。必ず、バッテリーとソケットの間に道具を確実に巧 
入してから、バッテリーを巧してください。それを怠ると、バッテリーソケットが巧れたり、システム基板の回路を切断するなど、システムさキ反に損傷を与えるおそれがあります。 



1 

リリースラツチ 

2 

バッテリー(ブラス側） 


5. バッテリーリリースラッチを慎重に押してバッテリーをソケットからポップアップさせます。 
氏システムからバッテリーを取りかし、適切に廃棄します。 


コイン型バッテリーの取り付け 

1. バッテリーの r+j 側を上に向けてま斤しし、バッテリーをソケットに挿入し、バッテリーを巧をの場肺こカチッとはめ込みます。バッテリーソケットに確実にはめ込まれたことを確認します。 

2. Vostro 220 s の場合、シャーシサポートブラケットを取りがけます （ シ ャーシサホートブラケットの取りけ け を参聞）。 

3. 巧業を裤えたを に の手順に化ってください。 

4. セット アツ ブユーティリティホ起動 （ セットアップ ユー ティリティ を参照）して. 辛 I 帽1 で記録した設ぞじ房します。正しい日付•と時間も入力してください。 


目次に戻る 






















目次に戻る 


デルへのお問い合わせ 

Dell™ Vostro™ 420/220/220s サー ビス マニュアル 

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、巧の手順でお問い合わせいただけます。 

1. support . jp . dell . com へアクセスします。 

2. ぺージの下にある Choose a Country / Region 個/地域の選が）ドロップダウンメニューで、お住まいの国/地域を確認します。 

3. ベージの左測にある Contact Us (お問い合わせ)をクリックします。 

4. 目的のサービスまたはサポートを選巧します。 

5. ご都合の良いお巧い合わせの方法を選がします。 





目次に戻る 


コンピュー タカ/ 《一 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サービスマニュアル 

♦ コンピュータカバーの取り外し 
♦ コンピュータカバーの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 

^ 警告： 感■防止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンピュータの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

么 警告： カバー (コン ピュータカパー、べゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど)が1つでも巧 y 巧されたが巧で、 コン ピュータぞ揉作しないでください。 

〇 を意： カバーを開し、て作業できるように、高さ30 cm レ: I 上の十分なスぺースが作業台上にあるか確認してください。 

〇 を意： コンピュータカバーの取り巧しと取り付けの手 I 煩は 、 Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同にです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全には一致しない場合があ 
^ります。 


コンピュータカバーの 取り外し 


1. 巧業を間始する 前に の 丰 I 帽じ 化って作業してください。 

2. コンピュータカパーが上向きになるよう、コンピュータを撒こします。 

3. カバーを固定している2本のネジを外します。 



4. コンピュータカバーをコンピュータの正面からスライドさせて引き上げながら、ハンドルを持ってかします。 


コンピュータカバーの 取り付け 

1. 全てのケーブルが巧続され、邪魔じならなしなうにまわられてしぶか確認します。 

2. コンピュータの内部に工具やをった部品が残ってし、ないか確認します。 

3. べゼルがコンピュータの全面にがいていることを確認します （ べゼルの 取り付け を 参賠.）。 

^ メモ： カバーを取り付ける前にべゼルを取り付ける必要があります。 

4. カバーをかし傾けて持ち、カバーの内側にある金属クリッブがフロントべゼルが付いているシャーシフレーム I こしっかりとはめ込まれるまでコンピュータの正面じ向かってスライドさせます。 


















5. カバーが正し < はめ込まれたことを確認します。 

6. コン ピュータカバーを固定する2本のネジを取り付けます。 

7. イ 乍業をお えた後 I この 丰 I 旧に がって ください。 





目次に戻る 

プロセッサ 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ プ□セッサの取りがし 
♦ プロセッサの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 

© ま意： ハードウエアの取り外しと取り付けに慣れている方し U かは、次の手 I おを行わないで〈ださい。これらの手順は正しく行わないと、システム基概こ損傷を与えるおそれがあります。デルへの 
お問い合わせじついては、 デルへのお問い合わせ を 参照してください。 


プロセッサの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コン ピュ ータ カバーを取りかします ( コン ピ ュータ カバーの巧り かし を参照）。 

A 警告： プラスティック»のシ—ルドがをっても、ヒ—トシンクアセンブリは正常なか作中に«涅になる場をがあ y ます。十みな時枯を■いて温度が下がったことを巧度してから、ヒ 
^ —トシンクアセンブリに触るようにしまず。 

3. コンピュータからプロセッサヒートシンク/フアンアセンブリホ取 LJ かします （ プロセッサヒートンンク/ファンアセンプリのおり かし を 参照）。 

。 メモ： 新ししヴロセツサに新しし、ヒートシンクが必要な場合を除き、プロセッサ交換の際には元のヒートシンク/フアンアセンブリを再利巧します。 


4. リリースレバーを下に巧したままずらして固定フックからかします。 

5. 必要に応にて、プロセッサカバーを開きます。 



1 

プロセッサカバー 

2 

プロセッサ 

3 

ソケット 

4 

リリースレバー 

5 

固定 フック 




Q ま意： プロセッサを交換する隐は、ソケット内側のピンに船れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。 

6. プロセッサを持ち上げてソケットから取り外し、詩電防止パッケージに入れます。 


プロセッサの取り付け 

Q を意： コンピュータ背面の壁装されてしぶい金属面などじ帥れて、身体から詩電気を除去してください。 

Q 注意： コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修復できない損協をちえることを避けるため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。 


1. プロセッサのを部に触らないようじ気をつけながら、新しいプロセッサをお包から取り出します。 




















© を意： ソケットピンは損傷しやすいものです。損傷を防ぐため、ブロセツサをソケットに正しく合わせ、またブロセツサの取り付け時に力を入れすぎないようにしてくださし、。システム基板上のピン 
に触れたり、ピンを曲げたりしないようを意してください。 



1 

タブ 

2 

プロセッサカバー 

3 

プロセッサ 

4 

プロセッサソケット 

5 

固定ラッチ 

6 

リリースレバー 

7 

プロセッサ1番ピンインジケータ 

8 

位置合わせ切り込み 

9 

固定フック 

10 

位置合わせ切り込み 


2. リリースレバーを完全に回し、プロセッサカバーカ《お実に開いたままになるようにします。 

3. プ□セッサの位置合わせ切 y 込みをソケットの位置合わせ切り込みに向けます。 

4. プ□セッサとソケットのピン1のちを合わせ、プロセッサをソケットに軽<乗せて確実に正しい位園ソるようにしまず。 

Q 注意： 損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサを取り付ける際に巧理な力を加えないでください。 

5. プ□セッサがソケットに完全にはめ込まれるまで程く押します。 

6. プロセッサカバーを閉じます。 

b ゾモ： リリースレバーを回して固定フックに化めると到こ、カバーのタブが固定ラッチの下にきてし、ることを痛認します。 

7. リリースレバーをソケットの元の位置に回し、固をフックに収めます。 

8. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 

Q ?ち意： 新ししけーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためじ極めて重要で、プロセッサが適切に動作するための必須条件です。 


9. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たじ塗ホします。 

10. プロセッサヒートシンク/フアンアセンブリホ取 LJ かけます ヴロセッサヒートシンクり アン アセンブリの取り讯 ナ ホ参睛）。 
Q を意： ヒートシンク/フアンアセンブリが正しく装着され、しっか y 固定されてし、ることを確認します。 

11. 作業を終えた後に の手順に従ってください。 


目夕じ房る 
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ドライブ 

Dell™ Vostro™ 420/220/220s サー ビス マニュアル 

♦ "-ドディスクドライブ 
♦ メディアカードリーダー 
♦ オプティカルドライブ 

♦ ドライブベイの巧りがしメタルプレートの取りかし 


A 替告： コンピュータ巧巧の作窠を始める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにおないいただくためのを意♦項をお読み<ださい。ま全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に田しては、規が頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご)!ください。 


^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧りかす前にコンピュータの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてくださし、。 

〇 を意： ドライブの取りがしと取り付けの手順は、特に記ず場合を除いて Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同じです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全には一致しな 
W い場さがあります。 


ハードディスクドライブ 

A , 警告： コンピュータ巧がの巧業を姑める巧に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお読みください。安全にお使いいただくため 
のべストプラクティスの追加情報に H しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご9|<ださい。 

^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y ホす前にコンビュータの■巧プラグを必ずコンセントから巧いてください。 

。 を意： ドライブへの損惕を防ぐため、ドライブを硬い所に置かなし、でください。ドライブは、発泡创脂藝のパッドなど十分なクッシヨン性のあるものの上に置いてください。 

。 ：ま 意： 残しておきたいデータを保巧してしぶ/\-ドドライブを交換する場合は、ハードドライブを取りかす前にファイルのバックアップを取ってください。 

ハードディスクドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りかします ( コンピュータカバーのおりが し を参照）。 

3. Vostro 220 s の場合、シャーシサポートブラケットを取りがします ( シャーシサポートブラケットの巧り かし を 参照）。 

4. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブの背面から取り巧します。 

5. Vostro 420 および Vostro 220 の場合： 

a . M - ドドライブをドライブケージに固定しているネジを外します。 

b . ドライブをコンピュータの背面に巧かつてスライドさせてスロットから引き出します。 


Vostro™ 420 












1 

ネジ (4) 

2 

M - ドディスクドライブ 

3 

電源ケーブル 

4 

データケーブル 


Vostro 220 



1 

キジ (4) 

2 

/、ードディスクドライブ 

3 

電源ケーブル 

4 

データケーブル 


6. Vostro 220 s の場合： 

a . M - ドドライブリリースラツチを押し上げたままにします。 

b . ドライブをベイの途中までスライドさせ、ドライブがドライブケージに巧して垂直になるまでドライブの背面を上に傾け、ドライブケージのカットアウエイチヤネルにネジを通してドライブをコ 
ンピユータから取り出します。 

C . 2つ目のハードドライブが取リイ寸けられている場合は、 壬服旦 および お帽 b を繰り返します。 


Vostro 220s 































1 

カットアウエイチヤネル （2) 

2 

/、ードドライブリリースラツチ 

3 

ハードディスクドライブ 

4 

ネジガイド (4) 

5 

電源ケーブル 

6 

データケーブル 


7. ドライブを巧巧する場合は . ハードディスクドライブの交拽または 追加 の 丰 I 陌3 じおみます。 

ドライブを永結的に取り巧してドライプベイを空のままにする場合は 、 手順8 に進みます。 

8. データケーブルホシステム某板から取り外し （ システム某板のコンポーネント を参暖）.ケーブルをコンピュータから取り出します。 

9. 巧業を路えたを じ の手順に化ってください。 

10. コンピュータを再起動したら、巧のようにセットアッブユーティリティで設定情報を確認します。 

a . セットアップユーティリティを起動します ( セットアップユーティリ ティ を を.聞)。 

b . セットアップユーティリティの Drives セクションの Drive 0 through 3 で、正しいドライブ設定に設定します。 

ハードディスクドライブの交換または追加 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りかします ( コンピュータカバーの巧り がし を 参照）。 

3. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータじ合わせて設まされてし、るか確認します。 

4. Vostro 220 s の場合： 

a . M - ドドライブリリースラッチを押し上げたままにします。 

b . ドライブをベイから途中まで引き出し、ドライブの背面が上にまるようにドライブケージからま直に立ち上げ、ドライブケージのカットアウエイチャネルにはまっている測面のネジを道筋に 
沿って滑らせ、コンピュータから取りかします。 

C . 2つ目のハードドライブが取り付けられている場合は、 手順 a . および 手順 b を繰り返します。 


Vostro 220s 




















1 

カットアウ X イチヤネル （2) 

2 

/\-ドドライブリリースラツ于 

3 

/、ードディスクドライブ 

4 

キジボイド (4) 


5. Vostro 420 および Vostro 220 の場合： 

a . M - ドドライブを M - ドドライブベイに差し込みます。 

b . M - ドドライブの測面にある巧をドライブケージの巧に合わせ、 M - ドドライブをベイに固定するネジを取り付けます。 

Vostro 420 



1 

ネジ（合計4本：2本はドライブをスロットにガイドするネジ、化の2本 
はドライブをスロットに固定するネジ） 

2 

ハードディスク 
ドライブ 

3 

電源ケーブル 

4 

データケーブ 
ル 


Vostro 220 


























1 

ネジ (4) 

2 

M - ドディスクドライブ 

3 

電源ケーブル 

4 

データケーブル 


6. ドライブの背面に電源ケーブルとデータケーブルを取り付けます。 

© を意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。つまり、一方のコネクタの切り込み（ピンの义け)が他方のコネクタのタブ(々の埋め这み)と一致します。コネクタへの損傷を防ぐため 
に、コネクタを差し么む前にケーブルコネクタを正し〈合わせて〈ださい。 

7. データケーブルの一方の端がシステム基巧の「54下40」「54下41」「54了42」「54下43」と記されたインタフェースコネクタに接続されていることを確認します(システム基板のコンポーネントを参 

照)。 

8. 全てのケーブルが正しく接続され、しっかり固定されてしぶことを確認します。 

9. Vostro 220 s の場合.シャーシサポートブラケットホ取リがけます （ シャーシサポートブラケットの取りけけ ホ参輯）。 

10. 巧業を格えたを I こ の 手順になってください。 

11. コンピュータを再起動したら、次のようにセットアップユーティリティで設定情報を確認します。 
a . セットアップユーティリティを起動します （ セットアップユーティリ ティ を 参照）。 

b . セットアップユーティリティの Drives セクションの Drive 0 through 3 で、正しし、ドライブ設定に設定します。 

12. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブ I こ付属のマニュアルを参照してください。 


メディアカードリーダー 

A 警告： コンピュータ巧巧の巧業を巧める前に、お巧いのコンピュータに忖属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に巧しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!<ださい。 

警告： 巧■巧止のもめ、カバーを巧 y かす前にコンビュータの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

メディアカードリーダーの取りかし 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りかします （ コンビュータカバーの取りが し をきお）。 


3. 


べゼルを巧りかします （ べゼルの取りがし ホを照）。 



























1 

ネジ (2) 

2 

メディアカードリーダー 

3 

USB インタ フエースケー ブル 




4. USB ケーブルをメディアカードリーダーの背面からかします。 

5. Vostro 420 および Vostro 220の場合、デバイスをドライブケージに固定している2本のネジを取り外します。 

Vostro 220 s の場合、オプティカルドライブと 3.5 インチドライブをそれぞれのドライブケージに固定しているリリースラツチを巧し上げます。 



1 

リリースラッチ 

2 

オブティカルドライブベイ 

3 

メディアカードリーダー 




6. ドライブをコンピュータの前面から引き出します。 

7. デバイスを交換する場合は 、 メディア カードリーダーの交換と追加 の 手順5 に進みます。 

デバイスをホ結的[こ取りみしてドライブベイを空のままにする場合は . 手 川 I 8 じ進みます。 

8. USB インタ フエー スケーブルをシステム基板から巧りかし ( システム基ネ反のコンポー キント を 参照）、ケーブルをコンピュータから取り出します。 

9. 3.5 インチドライブベイカバーををのドライブベイに次のように取り付けます。 

a . ドライブベイカバーを斜めに持ち、一ちの端をドライブベイの開口部に入れます。 

b . カバーの他方の端を開口卽にしっかり収まるように巧し込みます。 

^ ゾモ： FCC 規則に巧って、デバイスをコンピュータからホ結的に取り外す場合は、必ず 3.5 インチドライブベイカバーを取り讯ナてください。 


































1 3.5 インチドライブベイカバー 


10. Vostro 220 s の場合、リリースラツチを巧し下げてホブティカルドライブを固定します。 

11. をのベイ巧のカバーを巧のようにべゼルに取り付けます。 

a . べゼルの巧側から*カバーを斜めじ持ってカバーの一方の端にあるタブをべゼル開口部の対応する端にあるス□ツトに差し込みます。 

b . カバーがべゼル開口卽にしっか y はめ込まれるまでカバーを押します。 

1 



1 

タブ 

2 

べゼルの内側 

3 

をのベイのカバー 

4 

べゼル開口部のスロット 


12. べゼルを取り付けます ( べゼルの取り かけ を 参,時）。 

13. 巧業を掩えたを に の手順に従ってください。 

14. セット アッ ブユーティリティを起動し ( セットアップ ユー ティリ ティ を 参照）、ドライブの設定を更新します。 

メディアカードリーダーの交換と追加 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取り外します ( コンピュータカ パーの巧り かし を参照）。 

3. べゼルを取り外します ( べゼルの取り かし を 参醉-)。 

4. 3.5 インチドライブベイにデバイスをこれまで取り巧けてし、なかったコンピュータにメディアカードリーダーを追加する場合、次のように実行する必要があります。 

a . をの 3.5 イン于ドライブベイから取りがしメタルブレートを取りがします （ ドライブベイの取りがしメタルプレートの巧り がし を参暖.）。 

b . Vostro 220 s の場合、オブティカルドライブと3.日イン于ドライブをそれぞれのドライブケージに固をしているリリースラッチを巧し上げます。 

C . べゼルからをのベイカバーを取り外します。べゼルの巧側から、カバーのリリースラッチを押し、カバーをべゼルから巧し上げます。 
























1 

べゼルの巧側 

2 

リリースラッチ 

3 

をのベイのカバー 




5. メディアカードリーダーをパッケージから取り出します。 

6. Vostro 220 s の場合、メディアカードリーダーの両側に2本のネジを取り付けまず。 

7. コンピュータの前面からデバイスをベイにゆつ <リスライドさせます。 

8. Vostro 420および Vostro 220の場合： 

a . デバイスのネジ巧とドライブケージのネジ巧およびスロットを合わせます。 

b . 2本のネジを取りがけてデバイスをドライブケージに固定しまず。 

9. Vostro 220 s の場合.オブティカルドライブと 3.5 インチデバイスをそれぞれのドライブケージに固をするリリースラッチを巧し下げます。 
b メモ： USB インタフエースケーブルをデバイスの背面に接続する前に、メディアカードリーダーをドライブベイに取り付けます。 

10. USB インタフてースケーブルをデバイスの背面に接続します。 

〇 を 意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。つまり、一方のコネクタの切りをみ（ピンの义け)が他方のコネクタのタブ(々の埋め这み)と一致します。コネクタへの損傷を防ぐため 
に、コネクタを差し込む前にケーブルコネクタを正し<合わせてください。 

11. USB インタフエースケーブルの一方の端がシステム基板の USB コネクタに接続されていることを確認します ( システム基板の コンポーネント を 参照）。 



1 

ネジ (2) 

2 

ネジ巧 (2) 

3 

メディアカードリーダー 

4 

USB インタ フエースケー ブル 


12. べゼルを取り付けます (竺ピムの巫比吐は を参照）。 


13. ii 差を整えたを I この手順 I こ従って〈ださい。 


14. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブじ付属のマニュアルを参照してください。 
























15. セットアップユーティリティを起動しく セットアップユーティリ ティを 参照）、ドライブの設定を更新します。 


ホプティカ J レドライブ 

A 警ち： コンビュータ巧却の巧*を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを*事项をおおみ<ださい。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを化情巧に関しては、規が順守ホームぺージ www . dell . com / regulatery _ compliance をご)!ください。 

警告： 巧■巧止のため、カバーを巧 y 内■す前にコンビュータの電巧プラグを化ずコンセントから巧いてくださし、。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. ベゼルホ取りがします （ べゼルの取りかけ ホ参蹈）。 

4. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブの背面から取りかします。 



1 

ネジ (2) 

2 

ネジ巧 (4) 

3 

オプティカルドライブ 

4 

データケーブル 

5 

電源ケーブル 




5. Vostro 420および Vostro 220の場合、オプティカルドライブをドライブケージに固定している2本のネジを取り外します。 

6. オブティカルドライブを押してスライドさせ、 コン ピュータの前面から取り出します。 

7. ドライブを交抱する場合は . オフティカル トライブのを 梅 または 追加 の 手 II 盾日 I こおみます。 

ドライブを 7 末続的に取りかしてドライブベイををのままにする場合は 、 手順 8 に進みます。 

8. データケーブルホシステム某板から取り外し （ システム某おのコンポーネント をを昭）、ケーブルをコンピュータから取り出します。 

9. Vostro 420および Vostro 220の場合、 5.25 インチドライブベイカバーを2本のネジでをのベイの前面に取り付けます。 























1 

ネジ （2) 

2 

5.25 インチドライブベイカバー 


。 メモ： FCC 規則に準拠するためじ、ホプティカルドライブをコンピュータから永続的に取りかす場合は必ず 5.25 インチドライブベイカバーを取り付けてください。 

10. ベゼルホ取りがけます （ べゼルの取りが け を参昭）。 

11. 巧業を裤えた後に の手順に化ってください。 

12. セットアッブユーティリティをお動し ( セットアッブユーティリ ティ を を睛）.ドライブの設定ホをま斤します。 

オプティカルドライブの交換または追加 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

3. ベゼルホ取り外します （ べゼルの取り かし を を招）。 

4. これまでデバイスを取り付けていなかったベイにオプティカルドライブを追加する場合、をのドライブベイから取り外しメタルプレートを取り外します （ドライブベイの取りかしメタルプレートの取りか 

L )。 

5. オプティカルドライブをパッケージから取り出します。 

6. コンピュータの前面からオプティカルドライブをベイにゆっ <りスライドさせます。 

7. Vostro 420および Vostro 220の場合： 

a . オプティカルドライブのネジスロットをドライブケージのネジス□ツトに合わせます。 
t 2本のネジを取りがけて細め、オプティカルドライブを固定します。 

8. ドライブの背面に電源ケーブルとデータケーブルを取り付けます。 

〇 を意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。つまり、一方のコネクタの切りをみ（ピンの义け)が他方のコネクタのタブ(々の埋め这み)と一致します。コネクタへの損傷を防ぐため 
に、コネクタを差し込む前にケーブルコネクタを正しく合わせてください。 


9. データケーブルの一方の端がシステム基キ反の SATA 4、 SATA 5、 または SATA 6 コネクタじ巧結されていることを確認します ( システム基ネ反の コンポーネント を 参照）。 

























1 

キジ (2) 

2 

キジ巧 

3 

オプティカルドライブ 

4 

データケーブル 

5 

電源ケーブル 




10. べゼルを巧リイ寸けます （ べゼルの取 kH 寸け 弃 参照）。 

11. 作業を松えたを に の手順になってください。 

12. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブにが 属の マニュアルを参照してください。 

13. セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリ ティ を 参照）、ドライブの設定を更新します。 


ドライブベイの取り外しメタルプレートの取り外し 

Vostro 420および Vostro 220 

Vostro 420 



1 3.5 インチベイの取りかしメタルプレート 

3.5 インチベイの取り外しメタルプレートを取り外すには、プラスドライバの先端をプレートのスロットに差し込み、ブラスドライバをてこのようにして外側に傾け、ブレートをシャーシに取り付けている2つ 
の金属タブをわじって读しまず。 

b メモ： 取り外した 3.5 インチベイの取り外しメタルプレートは破棄して〈ださい。再利用はできません。 3.5 インチベイからデバイスを永統のに取りかす場合(取りがしメタルプレートが最巧から取 
り付けられていないので）、ドライブベイカバーを巧ってをの 3.5 インチベイ開口がをきぎます。 


5.25 インチドライブベイ用の取り外しメタルプレートは、をの 5.25 インチドライブベイを塞ぐためのドライブベイカバーとして再利用できます。ホプティカルドライブベイ （5. 25インチドライブベイ）のため 
にメタルプレートを取り外す前に、それが取りかしプレートのままなのか、2本のネジで取り付けられているのかを確認してください。2本のネジが取り付けられている場合は先にかし、取り外しプレート 
のときはプラスドライバで壊してけこ•さい。 




































1 5.25 インチベイメタルプレート（をのオプティカルドライブベイ用） 


。メモ： 5.25 インチメタルプレートは、将来オプティカルドライブを永統阅こ取りかすときがあれば再利巧ずるために保管して〈ださい。オプティカルドライブベイ用の取りかしメタルプレートのみに 
は、再利用のためのネジ巧があります。 FCC 規則に従って、をのオプティカルドライブベイの開口部はメタルプレート(またはドライブベイカバー)で塞がれている必要があります。 


Vostro 220 s 

3.5 インチベイの取り巧しメタルプレートを取りかすには、プレートをシャーシに取りがけている2つの金属タブを上にわにって壊します。 

& メモ： 取りかした 3.5 インチベイの取り外しメタルプレートは破棄してください。再が用はできません。 3.5 インチベイからデバイスを永続的に取りかす場合(取り外しメタルプレートが最巧から取 
り付けられていないので)、ドライブベイカバーを巧ってをの 3.5 インチベイ開口部を塞ぎます。 


Vostro 220s 



1 3.5 インチベイの取りかしメタルプレート 


目次に戻る 
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フアン 

Dell™ Vostro™ 420/220/220s サー ビス マニュアル 

♦ シヤーシフアンの取 y 外し 
♦ シャーシファンの取り付け 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧届しているガイドのををにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/ regulatory.compliance をご)!ください。 


A 警告： 感■の可おな、曲作中のファン巧祖によるお傷、またはその化モ巧しないを巧を巧ぐため、カバ-を巧りかす前にはコンピュ—夕の電巧プラグを化ずコンセントから巧いて 
^ ください。 

〇 を 意： シャーシファンの取り外しと取り付けの手 II 頃は、持に記す場合を除いて Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同じです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全には一 
^致しない場合があります。 


シャーシフアンの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って作業してください。 


2. コンピユータカバーを取りがします ( コンピユータカ/く一の取りが し を参照）。 

3. シャーシフアンケーブルをシステム基板から取り外します。 

4. シャーシフアンをちえながら、フアンをシャーンに固定してしぶネジを外しまず。 

5. Vostro 220 s の場合、フアンをコンピユータの前面にスライドさせてシャーシから外します。 

6. フアンをコンピユータの中央に向かって引き出し、シャーシから持ち上げます。 

Vostro 420 



1 

シヤーシフアン 

2 

システム基板の電源コネクタ 

3 

ネジ (4) 




Vostro 220 























1 

シヤーシフアン 

2 

システム基板の電源コネクタ 

3 

ネジ (4) 




Vostro 220s 



1 

システム基板の電源コネクタ 

2 

シヤーシフアン 

3 

本ジ 




シャーシフアンの取り付け 

1 .Vostro 220 s の場合： 

a . フアンのネジ巧を斜めに傾け、シャーシのフアンマウントのネジ巧とルしずれるようにして、フアンをシャーシに入れます。 

b . フアンをシャーシの側面に巧しがけ、しっかり収まるまでコンピュータの背面に向けてスライドさせます。 

C. 手 II 度3 に進みます。 


























2. シヤーシフアンをまえながら、ネジ巧を合わせてファンをシャーシに固定するネジを取り付けます。 


3. フアンケーブルをシステム基キ財こち続します (システム基板の コンポーネントを 参照）。 


4. 巧業を援えたを に の手順に巧ってください。 
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プロセッサヒートシンク/フアンアセンブリ 

Dell™ Vostro™ 420/220/220s サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンク/ファンアセンブリの巧りがし 

♦ プロセッサヒートシンク/つ ァン アセンブリの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを 意 事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加 情 巧に曲しては、規制 順守 ホームぺージ www.dell.com/ regulatory.compliance をご) t ください。 

A 警告： 感■の可能性、团作中のフアン巧巧による巧*、またはその化モ期しない巧巧を防ぐもめ、カバ-を巧 y 巧す前にコンピュ-夕の■巧プラグを化ずコンセントから巧いて< 
^ ださい。 

〇 を意： プロセッサヒートシンク/ファンアセンブリの取り外しと取り付けの手 II 頃は 、 Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同にです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全には 
^一致しない場合があります。 


プロセッサヒートシンク/フアンアセンブリの取り外し 


1. 作業を問始ずる 前にの 手順に巧って作業してください。 


2. コンピュータカバーを 取りがします ( コンピュータカバーの 巧り かし を 参照）。 


3. ヒートシンク/フアンアセンブリケーブルをシステム基板から取りがします。 


4. ヒートシンク/フアンアセンブリをシステム基巧に固定している4本の巧まネジを緩めます。 

A 警告： ヒ-トシンク/フアンアセンブリはぶ#の»作でもホ#に*涅になっている場合があ y ます。十分な時 w ぞ置いて温巧が下がったことを巧店してから曲れてくださし、。 

〇 を意： プロセッサとヒートシンクは、サーマルソリユーシヨンによって強〈接着されている場合がありまず。プロセッサの損傷を防ぐため、プロセッサからヒートシンク/フアンアセンブリを取り外す隐 
^には、無理な力を加えなし巧ください。 


5. ヒートシンク/ファンアセンブリを慎重に持ち上げ、コンピユータから取り出します。フアンを下巧き、サーマルグリース面を上向きにしてアセンブリを置きます。 



1 

プラスドライバ 

2 

ヒートシンク/ファンアセンブリ 

3 

ヒートシンク/フアンケーブル 

4 

システム基巧ファンコネクタ 

5 

ゴム製プッシングがきネジ巧 (4) 

6 

ネジ (4) 
































プロセッサヒートシンク/ファンアセンブリの取り付け 

Q ホ意： 新ししヴロセッサに新しし、ヒートシンクが必要な場合を除き、ブロセッサ交換の際には元のヒートシンク/ファンアセンタ J を再利用します。 

1. 必要に応じてヒートシンクにサーマルソリユーシヨンを塗ホしまず。 

2. ヒートシンク/ファンアセンブリの4本の巧束ネジをシステム基板のゴム製ブッシング付きネジ巧に合わせます。 



1 

プラスドライ/く 

2 

ヒートシンク/フアンアセンブリ 

3 

ヒートシンク/フアンケーブル 

4 

システム基板ファンコネクタ 

5 

ゴム製プッシングがきネジ巧 

6 

ネジ (4) 


3. 4本の巧まネジを少しずつ順番に締めていき、ヒートシンク/フアンアセンブリをシステム基板に固定します。 
Q を意： アセンブリが正し<装着され、しっか y と固定されてしぶことを確認します。 

4. ヒートシンク/フアンアセンブリケーブルをシステム基楓こ固定します （システム基ネ反のコンポーネント を参照）。 


5. 作業を授えたを に の手順に巧ってください。 
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I/O パネル 

Dell™ Vostro™ 420/220/220s サー ビス マニュアル 

♦ 1/0 パネルの取りかし 
♦ I / O パネルの取りかけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご)!ください。 

^ 警告： 感■防止のため、カバーを巧 y 巧す前にコンピュータの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてください。 

〇 を 意： I / O パネルの取りがしと取り付けの手順は、特に記す場合を除いて Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同じです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全には一致 
y しない場合があります。 

I/O パネルの取り外し 

^ ゾモ： 新しい I / O パネルを取りがけるときに正しく配線できるよう、ケーブルを外す前に全てのケーブルの配線経路をメモしておいてください。 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りがします ( コンピュータカバーのおり かし を参照）。 

3. べゼルを取り外しまず ( べゼルの取り列 •し を参照）。 

4. I / O パネルケーブルをシステム基板から取りがします。 

5. Vostro 220 s の場合： 

a . シャーシサポートブラケットを取りかします ( シ ャーシサポートブラケットの取りが し を参照）。 

b . M - ドドライブケージから M - ドドライブを全て取り外します （ M - ドディスクドライブの取り かし を 参昭）。 

6. ケーブルをシャーシ巧で固をする金属クリップがある場合は、そこからケーブルを外します。 

7. I / O パネルを前面パネルに固をしてし、るネジを巧します。 

〇 ま 意： 1/0パネルをコンピュータからスライドさせる隐、ケーブルコネクタやケーブル配線クリップへの損傷を防ぐために、ベイ、巧、および前面パネル開口部でケーブルを慎重にガイドして<だ 
W さぃ。 

8. ベイ、巧、および前面パネル開口部でケーブルをガイドしながら I / O パネルをコンピュータから取り外します。 

Vostro 420 



1 

前面パネル開口部 

2 

I / O パネルとケーブル 

3 

ネジ 




Vostro 220s 

























I 


2 


3 


1 

前面パネル開口が 

2 

I / O パネルとケーブル 

3 

ネジ 




I / O パネルの取り付け 

Q を 意： I/O パネルをコンピユータにスライドさせる際、ケーブルコネクタおよびケーブル配線クリップを損協しないようにま意してください。 

1. I/O パネルケーブルを I/O パネル開口卽を通してシャーン内に配線しその化の巧やベイでケーブルをガイドします。 

2. ケーブルクリップがある場合はそこに I / O パネルケーブルを差し込みます。 

3. I / O パネルを固定するネジを取り付けて締めます。 

4. ケーブルをシステム基巧に接結します ( システム基板のコンポー本 ント を 参照)。 

5. Vostro 220 s の場合： 

a . シャーシサポートブラケットを取り付けます （ シャーンサポートブラケットの 取り付け を 参照）。 

b . I / O パネルの 取り外し の 手順5 で取り外した全ての/ドドライブを"ードドライブケージに取り付けまず （ ハードディスクドライブの交撫または 追加 を 参照）。 

6. 作業をおえた後に の手順に従ってください。 


且夕に夏る 



















目次に戻る 


メモリモジュール 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

♦ メモリモジュールの交換または追加 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを 意 事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加 情 巧に曲しては、規制 順守 ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りみします ( コンピュータカバーの取り付け ホを鹿）。 


3. システム真板上のメモリモジュールの位置を巧認します （ システム某巧のコンボーネ ント 弃参照）。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを巧し開きます。 



1 

固定クリップ (2) 

2 

メモリモジュールコネクタ 


5. モジュールをつかんで引き上げます。 

モジュールが取りかしに<い場合は、モジュールを前紛こ轻<動かして緩め、コネクタから取りがします。 


メモリモジュールの交換または追加 


Q を意 ： ECC メモリモジユールを取り付けないで〈ださし、。 

を意： メモリのアップグレード中にコンピユータから元のメモリを取り外した場合、新しいモジユールをデルからお買い上げになったとしても、元のメモリを新ししゾモリとは別に保管してくださし、。 
〜 できるだけ、新しし、メモリモジユールと元のメモリモジユールをペアにしないでください。ペアにすると、コンピユータが正しく起動しない場合があります。 Vostro 420の巧奨メモリ構成は、な下 
の通りです。 

1) 同じメモリモジユールのペアを DIMM コネクタ1と2に装着、または 

2) DIMM コネクタ1および2に同じメモリモジユールのペアを装着し、同時に DIMM コネクタ3と4にもう1組の同じメモリモジユールのペアを装着する。 

。 メモ： PC 2-5300( DDR 2 667 MHz ) と PC 2-6400( DDR 2 800 MHz ) のメモリモジュールのペアを組み合わせて装着した場合、装着したモジュールのうちの遅い方のスピードで動作しま 


b メモ： 他のコネクタにメモリモジュールを装着する前に、プロセッサじ最も巧いコネクタの DIMM コネクタ1に単一のメモリモジュールを装着していることを確認してください。 
む メモ： Vostro 420は4つの DIMM を装着可能であり、 Vostro 220および Vostro 220 s は2つの DIMM を装着可能でず。 


Vostro 420 



1 

ペア A : DIMM 1および DIMM 2コネク 

2 

ペア B:DIMM 3および DIMM 4コネク 


夕の同じメモリモジユールのペア 


夕の同じメモリモジユールのペア 


















1. メモリモジュールの底卽にある切り込みをコネクタのクロスバーに合わせまず。 



1 

切リタきに） 

2 

メモリモジ ュール 

3 

切り込み 

4 

クロスバー 


Q を 意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールの両端に均等に力を入れて、コネクタにまっすぐ差しをむようにして〈ださい。 

2. メモリモジュールを、力于ッと所定の位置に収まるまでしっか y と巧し込みます。 

モジュールが適切に巧入されると、固定クリップはモジュール両端の切リタきにカチッと化まります。 



3. 作業をおえた後に の丰 I 旧にがってください。 

4. メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、 < F 1> を巧して続斤します。 

5. コンピュータじログホンします。 

6. Windows ® デスクトップのマイコンピュータアイコンをちクリックし、プロパティをクリックします。 

7. General (全陋)タブをクリックします。 

8. 表示されているメモリ （ RAM ) の容量を見て、メモリが正し〈装着されてコンピュータによって認識されていることを確認します。 
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電源装置 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ 電源装置の取りかし 
♦ 電源装置の取り付け 

♦ DC 電源装置コネクタ 

♦ DC 電源装置コネクタのピンの構成 


A 警告： コンビュータ巧巧の作窠を始める前に、お巧いのコンビュータに付届しているガイドの巧をにおないいただくためのを意♦項をお読みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に田しては、規制頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


^ 警告： 巧■巧止のため、カバーを巧りかす前にコンピュータの■巧プラグを化ずコンセントから巧いてくださし、。 

〇 を意： 電源装置の取り外しと取り付けの手順は、特に記ず場合を除いて Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同じです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全には一致し 
y ない場合があります。 


電源装置の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

〇 ま意： DC 電源ケーブルをシステムさキ反およびドライブから取り外す斷ホ、コンピュータシャーシ巧の配線クリップに沿った配線経路をメモしておいて〈ださしパ配線クリップはない場合もありま 
W す）。電源装置を再び取り付けるときに、ケーブルが挟まれたり巧れ巧がったりしないように適切に配線してください。 

3. Vostro 220 s の場合： 

a . シャーシサポートブラケットを取りがします ( シャーシサポートブラケットの取り かし を 参輯)。 

b . システム基概こある PWR 1 コネクタに手が届くようにオプティカルドライブを前方にスライドさせます。 

C. 取り付けられている PCI または PCI Express 力ードをがします （ PCI または PCI Express 力ードの取り かし を 参照）。 

4. DC 電源ケーブルをシステム基板 （ システム基板のコンポー本 ント を 参障.）およびドライブから取り外しまず。 

5. シャーシにある配線クリップからケーブルをがします(配線クリップはない場合もあ y ます）。 

6. コンピュータシャーシの背面に電源装置を取り付けているネジをかします。 



1 

ネジ （4) (Vostro 220 s は3本のみ） 

2 

電源装置 


7. 電源装置をコンピュータの前面に向けてスライドさせ、持ち上げます。 


電源装置の取 y 付け 























文 


文 


文 





1. 交換用の電源装置を所定の位置にセットします。 

2. 電源装置を コン ピュータシャーシの背面に固をするネジを取り巧けます。 

^ 替告： ネジはシステムの»■みお去の重要な一怖であることから、をてのネジを巧 y 付けて巧めなかった場合、■気ショックの巧因となる可化せがあ y ます。 

Q を意： 配線クリップに DC 電源ケーブルを差し込みながら配線します(配線クリップはない場合もありまず）。損惕を化ぐため、ケーブルは正し < 配線する必要があります。 

3. DC 電源ケーブルをドライブとシステム基巧に再度巧結します。 

メモ： ケーブルがしっかり接続されていることを確認するため、二重にチェックしてください。 

4. Vostro 220 s の場合： 

a . PCI または PCI Express 力ードを全て取りかけます （ PCI または PCI Express 力ードの取り村 ■け を参昭）。 

b . オプティカルドライブをドライブベイにスライドさせて展しまず。 

C . シャーシサポートブラケットホ取りかけます （ シャーン サボー トブぅケッ h の巧りがけ ホを睛）。 

5. 巧業を i 陵 えた後 I この辛 I 旧にがってください。 


DC 電源装置コネクタ 


Vostro 420 











220 



Vostro 220s 



DC 電源装置コネクタのピンの構成 









DC 電巧コ木クタ PI 


13141516171819 2D 2122 23 24 

_ rm _ 

固因因因因因因因因固固因 
回回因回因回因因因回回回 

12 3 4 5 6 7 8 9101112 


ピン番号 

ff ちを 

ワイヤのを 

ワイヤのサイズ 

1 

3.3 V 

樓色 

20 AWG 

2 

3.3 V 

樓色 

20 AWG 

3 

RTN 

黒色 

20 AWG 

4 

5 V 

ホ色 

20 AWG 

5 

RTN 

黒色 

20 AWG 

6 

5 V 

ホ色 

20 AWG 

7 

RTN 

黒色 

20 AWG 

8 

POK 

灰色 

22 AWG 

9 

5 V AUX 

紫色 

20 AWG 

10 

+12 V 

黄を 

20 AWG 

11 

+12 V 

黄を 

20 AWG 

12 

3.3 V 

培色 

20 AWG 

13 

3.3 V 

樓色 

20 AWG 

14 

-12 V 

青色 

22 AWG 

15 

RTN 

黒色 

20 AWG 

16 

PS ON 

緑色 

22 AWG 

17 

RTN 

黒色 

20 AWG 

18 

RTN 

黒色 

20 AWG 

19 

RTN 

黒色 

20 AWG 

20 

OPEN 



21 

5 V 

ホ色 

20 AWG 

22 

5 V 

ホ色 

20 AWG 

23 

5 V 

ホ色 

20 AWG 

24 

RTN 

黒色 

20 AWG 


DC «巧コキクタ P 2 

rm 

3面因|4 

1因因2 


ピン番号 

ff ちを 

18 AWG ワイヤ 

1 

GND 

黒を 

2 

GND 

黒を 

3 

+12 VADC 

黄色 

4 

+12 VADC 

黄を 


DC ■巧コネクタ P 3、 P 4、 P 5、 P 6、 P 7、 および P 8 


Tim 

5 43 2 1 


ピン番号 

W ちを 

18 AWG ワイヤ 

1 

+3.3 VDC 

检を 















































2 

GND 

黒を 

3 

+5 VDC 

ホ色 

4 

GND 

黒色 

5 

+12 VBDC 

白を 


DC 電巧コネクタ P 9 




ピン舌ち 

«号名 

22 AWG ワイヤ 

1 

+5 VDC 

赤を 

2 

GND 

黒色 

3 

GND 

黒色 

4 

+12 VADC 

黄を 


DC 電巧コネクタ PIO 



百因因 
百旧因 


ピン番号 

信号ち 

22 AWG ワイヤ 

1 

+12 VDC 

黄色 

2 

+12 VDC 

黄を 

3 

+12 VDC 

黄を 

4 

GND 

黒を 

5 

GND 

黒を 

6 

GND 

黒色 


目次じ房る 
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システム基板 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取り外し 
♦ システム基巧の取りかけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


A 警告： 感■の可おな、曲作中のフアン巧祖によるお傷、またはその化モ巧しないを巧を巧ぐため、カバーを巧りかす前にはコンピュータの電巧プラグを化ずコンセントから巧いて 
^ ください。 

〇 を意： システム基キ反の取りみしと取り付けの手順は、特に記す場合を除いて Vostro 420 、 Vostro 220 、 Vostro 220 s で同じです。示されている図は、お使いのコンピュータと完全じは一 
^致しない場合があります。 


システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りがします ( コンピュータカバーの取りが し を参照）。 

3. Vostro 220 s の場合： 

a . サポートブラケットを取りかします ( シ ャーシサポートブラケットのおり かし を参照）。 

b . システム基樹こある PWR 1 コネクタに手が届くようにオプティカルドライブを前方にスライドさせます。 

4. 拡張力ード全てを取り外しまず （ PCI または PCI Express 力ードのおり かし を参照）。許電気の巧電による損惕を防ぐために、力ードを一時的に詩電気防止パッケージに入れます。 

5. CD / DVD / M - ドドライブのデータケーブルを全てシステム基板から取り巧しまず。 

6. 前面パネルのケーブルを全てシステム基板から取り外します。 

7. DC 電源ケーブルをシステム基板から取り巧しまず。 

8. システム基板を別のシステム基板と交換する場合は巧の手順を実斤します。 

a . プロセッサヒートシンク/フアンアセンブリを取り外します ヴロセッサヒートシンク/ファンアセンブリの取りが し を参照）。 

b . メモリモジュールをシステム基巧から取 y がし ( メモリモジュールの交換または追 如 を 参照）、それぞれを個別の静電気防止パッケージじ入れます。 

C . プ□セッサをシステム其ネ反から取りかし （ プロセッサの取り かし を 参昭）.許電気化止パッケージじ入れます。 

9. シャーシ ファン ケーブルをシステム基板から取り外します。 

10. その他ケーブルをシステム基板から取り外します。 

11. システム基板をコンピュータシャーシに固をしているネジを取りかします。 

A 警告： システム基巧は大変なれやすいが品です。システムさがの®巧いには十分ごを意ください。 


12. システム基板をコンピュータシャーシから慎重に持ち上げ、詩電気巧比パッケージじ入れます。 














1 

システム基板 

2 

ネジ巧） 


システム基板の取 y 付け 



2. ネジを元どおりに締めて、システム基板をシャーシに固定します。ネジの締めすぎないようにしてください。 


^ 警告： 全てのネジを正し<巧りがけていない t システム基巧に対して十分なアースを巧れない場合がをり、システム陣害の原因にな y ます。 

3. シャーシフ ァン ケーブルをシステム基巧じを結します。 

4. 別のシステム基巧に交換する場合は、次の手順を実行します。 

a . メモリモジュールをシステム基板に取り付けます (メモリモジュールの交換または 追加を 参照）。 


1). プロセッサをシステム真キ反に取りがけます ヴロセッサの取り讨け ホを鹿）。 






























c. プロセッサヒートシンク/フアンアセンブリを取り付けまずけ □セツサヒートシンク/フアンアセンブリの 取り付けを 参照）。 


5. 電源ケーブルをシステム基板に接続しますくコネクタの位置は システム基キ反のコンポーネント を参照）。 

6. 前面パネルのケーブルを全てシステム基祝こ描陆しまず（コネクタの位置は システム基板のコンポー本 ント を参照）。 

7. ドライブのケーブルを全てシステム其巧に性結します（コネクタの位置は システム某おのコンポー本 ント を 参隔）。 

8. 必要に応じてその他のケーブルをシステム基巧に怯結します。 

9. 植張力ードをてを取りがけます （ PCI または PCI Express 力ードの巧リ讯 ナ ホを輯）。 

10. オブティカルドライブをドライブベイにスライドさせて房します。 

11. コンピュータシャーンからのケーブル接続をチェックして、しっかりを続されていることを確認します。システム基板上のコネクタを識別するには、 システム其巧のコンポーネント ホを鹿して〈ださ 
い。 

12. イ乍業を給えたをに の手順に巧ってください。 
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セットアップユーティリティ 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サービスマニュアル 

♦ MM 

♦ セットアッブユーティリティの起動 
♦ セットアップユーティリティ画面 
♦ セットアップユーティリティのオプション 

♦ 起動順序 

♦ バスワードを忘れたとき 

♦ CMOS 設定のクリア 

♦ BIOS 


概要 

レ： TF のよラな場合に、セットアップユーティリティを巧用します。 

I お巧いのコンピュータじ/、ードウエアの追加、変更、または取り外しを斤った後のシステム設定情報の変更 
I ユーザーパスワードなどのユーザー選巧可能なオプションの設定または変更 
I 現在のメモリのを量の確認や、取り付けられた/\ードドライブの種類の設を 
セットアップユーティリティを巧用する前に、その後の参昭.用に、セットアップ画面の情報を控えてお<ことをお勧めします。 

〇 を意： コンピュータに詳しし巧ながは、このブログラムの設定をを更しなし巧〈ださい。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。 


セットアップューティリティの起動 


1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. 青色の DELLT " のロゴが表示されたら、<口>を押すように促すプロンブトが表示されるのをを意して待ってください。 

3. F 2 ブロンブトが表示されたら、すぐに<口>を押します。 

b メモ： F 2 プ□ンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは陽時に表示されるため、表示されるのを気をかけて巧ち、<口>を押す必要があります。プ□ンプトの前に 
<口>を巧す t コンピュータは認識できません。 

4. ここで時間をおきすぎてホペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示されるまで待ちます。次にコンピュータをシャットダウンして (コンピ 
ュータの電源を切 るを参照)もう一度やりなおします。 


セットアップユーティリティ画面 


セットアップユーティリティ画面じは、お使いのコンピュータの現在の設定または変更可能な設定の情報がき示されます。画面の情報は、オプションのリスト、アクティブなホブションのフィールド、キー操 
巧という3つの領域に分割されています。 


Option Field (オプションフイールド)一をオプションの情報を表示します。この 
フイールドで、現在の設定を表示させたり設定を変更することができます。 


ちち矢印キーを使って、オプションをハイライト表示します。 < Enter > を巧して、 
選がをち効じします。 


Key Functions (キー操作）一このフイールドは Option Field (オプションフイ 
-ルド）の下に表示され、アクティブなセットアツブユーティリティフィールドのキー 
とその機能を一黄表示します。 


Options List (オプションリスト）一このフィールドはセットアップユーティリティ画面の左側じ表示されます。この 
フィールドは、スクロール付きのボックスで、お使いのコンピュータの設定(搭載しているハードウエア、省電力、およ 
びセキュリティ機能など)を示ず機能を一監表示します。 

上下矢印キーを使用して、リストを上下にスクロールします。オプションがハイライト表示されている際 、 Option 
Field (ホブシヨンフィールド）はそのオプションの詳細とオプションの現在の設定および利用可能な設定を表示しま 
す。 


セットアップユーティリティのオプション 

^ メモ： お使いのコンピュータおよび取 y 付けられているデバイスによっては、本項に一貴表示された項呂と勇なる場合があります。 


System Info 

System Info 

コンピユータを、およびその化システム特有の情報などのシステム情報を一監表示します。 



















BIOS Info 

BIOS のバージョン番号および日巧の情報が表示されます。 

Service Tag 

サポートのためのコンピュータのサービスタグを表示します。 

CPU Info 

コンピュータのプロセッサがハイパースレッディングに対応しているか識别し、プロセッサバススピード、プロセッサ 1 D 、 クロックスピード、および L2 キャッシュを 
一黄き示します。 

Memory Info 

取り巧けられているメモリの 量、 メモリ速度、チャネルモード(デュアルまたはシングル）、取り付けられているメモリのタイプを示しまず。 

Standard CMOS Features 

Date/Time 

現在の日付および時刻設まを表示します。日付 ( mm : dd : yy )。 

SATA Info 

システムに内蔵された SATA ドライブをき示します。 （ SATA -0、 SATA -1、 SATA -2. SATA -3. SATA -4、 SATA -5)。 

SATA Mode 

デフオルトは AHCI です。 

Halt On 

全てのエラー、全て.キーボードレ： i かの全て。（デフオルトはキーボードな巧の全て）。 

Advanced BIOS Features 

CPU Feature 

1 SpeedStep —有な、お効(デフォルトは有が） 

1 Execute Disable Bit — ち巧、無巧くデフホルトはち効） 

1 Hyper - Threading — ち効、無巧(デフオルトはち効） 

1 Core Multi - Processing — ち効、無効(デフォルトはち効） 

1 Intel ( R ) C-STATE tech - 有効、お巧（デフォルトはちな） 

Boot Up NumLock Status 

ホフ、ホン（デフオルトはホン） 

Quiet Boot 

有効またはお効(デフォルトはち効） 

Boot Configuration 

Hard Disk Boot Priority 

ハードディスクドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される巧目は、お出されるハードディスクドライブにしたがって動的に表示されます。 

Removable Drives Boot 
Priority 

メディアカードリーダーなどのリムーバブルデバイスのデバイス優先度の設定に使用します。表示される巧目は、接続されたリムーバブルデバイスに応じて動 
のにアップデートされます。 

First Boot Device 

リムーバブル、ハードディスクドライブ、 CD - ROM 、 USB - CD - ROM、Legacy LAN 、 おな（デフホルトはリムーバブル） 

Second Boot Device 

リムーバブル、ハードディスクドライブ、 CD - ROM 、 USB - CD - ROM、Legacy LAN 、 無効(デフホルトはハードディスクドライブ） 

Third Boot Device 

リムーバブル、ハードディスクドライブ、 CD - ROM 、 USB - CD - ROM、Legacy LAN 、 無効(デフォルトは CD - ROM ) 

Boot Menu Security 

ち効、巧効（デフォルトは無効） 

Advanced Chipset Features 

Init Display First 

Onboard、PCI 、 PCI - Express (デフホルトは PCI - Express ) 

Integrated Peripherals 

USB Controller 

ち効またはお効(デフォルトはち効） 

Onboard Audio Connector 

ち効またはお効(デフォルトはち効） 

Onboard LAN Connector 

ち巧またはお効(デフォルトはち効） 

Onboard LAN Boot ROM 

ち効またはお効(デフォルトは無効） 

Serial Port 

OFF、COM 1 、 AUTO、COM 3 (デフォルトは AUTO ) 

Power Management Setup 

ACPI Suspend Type 

Sl ( POS )、 S 3( STR ) (デフオルトは S 3( STR )) 

AC Recovery 

Power 0 に Power On、Last State (デフオルトは Power Off ) 

Remote Wake Up 

有効またはお効(デフォルトはちな]) 

Auto Power On 

ち効、巧効（デフォルトは無効） 

Auto Power On Date 

0 

Auto Power On Time 

0:00:00 

Load Defaults 

Load Optimal Defaults 

工場出荷時インストールの CMOS デフオルト恼こリセットします。 


起動順を 


この雜能で、デバイスの起動順巧を変更できます。 


オプション設定 


I Diskette Drive (ディスケットドライブ）ーコンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。ドライブ巧のフロッピーディスクが起動用でない場合、フロッピーディスクがドライブにない 
場合、またはフロッピードライブカ{コンピュータに取り付けられていない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I Hard Drive (ハードドライカーコンピュータはプライマリハードディスクドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生 
巧します。 

I CD Dnve(CD ドライブ）ー コン ピュータは CD ドライブからの起動を試みます。ドライブに CD がない場合、あるいは CD にオペレーティングシステムがない場合、 コン ピュータはエラー メッ 
セージを生成します。 


USB Flash Device(USB フラッシュドライブ）一 USB ポートにメモリデバイスを巧入し、コンピュータを再起動します。画面の右上隅に F12 。 Boot Menu と表示されたら、 < F 12> を巧 
します。 BIOS がデバイスを設識し、 USB フラッシュオプションを起動メニューに追加します。 
















































& メモ： USB デバイスから起動するロホ、そのデバイスカ{起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能かどうかを確認してください。 


一回のみの起動順序の変更 

この磯能を使って、例えば 、 『 Dell Drivers and Utilities ^ ディスクじある Dell Diagnostics (餘断)プログラムを実行するように CD ドライブからコンピュータを起動し 、 Dell Diagnostics (診断)プ 
ログラムが完了したらハードディスクドライブから起動するように設定できます。また、フロッピードライ义メモリキー 、 CD RW ドライブなどの USB デバイスからコンピュータを再起動するときにもこの 
機能を使巧できます。 

1. USB デバイスから起動する場合、 USB デバイスを USB コネクタに接続します。 

2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

3. 画面のち上角に F 2 。 Setup 、 F 12 。 Boot Menu と表示されたら、 < F 12> を}甲します。 

キーを押すタイミングが遅れて、ホペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待雑します。次に、コンピュータをシャ 
ットダウンして、もう一度やりなおします。 

全ての使巧可能な起動デバイスを一黄表示した Boot Device Menu が表示されまず。をデバイスには、横に番号が付いています。 

4. メニューの一番下で、一回のみの起動に使用するデバイスの数字を入力します。 

例えば 、 USB メモリキーから起動する場合は、 USB Flash Device をイライト表示して < Enter > を巧します。 
b ゾモ： USB デバイスから起動する口±、そのデバイスカ S 起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参暖丄て、デバイスが起動可能であるか確認してください。 

次回からの起動順序の変更 

1. セットアッブユーティリティを起動します ( セットアップユーティリティの 起動 を 参照）。 

2. 矢巧キーを巧って Boot Sequence メニューオプションを/、イライト表示し、 < Enter > を巧してポッブアップメニューにアクセスします。 

& メモ： をで元に戻すこともできるよラ、現在の起動順序を書き留めておきます。 

3. デバイスのリスト巧を移動するには、上下を印キーを巧します。 

4. デバイスをちなまたは巧効にするには、スぺースバーを押します(ち効にしたデバイスには チェック マークが付いています）。 

5. 選択したデバイスをリストの上または下に移動するには、プラス （+ ) またはマイナス （一) を巧します。 


パスワードを忘れたとき 

A 警告： コンピュータ内却の作業を巧める前に、お使いのコンビュータにが■しているガイドの巧をにおないいただくためのを意事巧をお巧みください。安全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情報に関しては、規制頭サホームぺージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) をご|£<ださい， 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ IIIM じがって作業して < ださい。 

2. コンピュータカバーホ取りがします ( コンピュータカバーの取リタん を参聞）。 

3. システム基板の3ピンパスワードコネクタ （ PSWD ) の位置を確認します。 

4. 2ピンジャンパプラグを2まおよび3まピンから取りかし、1番および2まピンに取り付けます。 

5. パスワードをクリアするためじ約5秒間待ちます。 

6. 2ピンジャンパプラヴを1まおよび2まピンから取りかし、2番および3まピンに再度取りかけて、パスワード機能を有効にします。 

7. 作業をお えた後に の辛 I 旧にがってください。 


CMOS 設定のクリア 









A 警吿： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただ<ためのを意♦項をお読みください。ま全にお值いいただくため 
のべストプラクティスの追加情報に曲しては、規制順守ホームベージ （ WWW . dell . com / regulatory _ compliance ) をご K < ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 I 情 じがって作業して < ださい。 

。 メモ： CMOS 設ををクリアするには、コンピュータをコンセントからかしておく必堂があります。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

3. 現在の CMOS 設定をリセットします。 

a . システム基キ反上の3ピン CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS ) 到を訊•します （ システムぶおのコンポーネント をきお）。 

b . CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS ) の2まおよび3番ピンからジャンパプラグを取り外します。 

仁 CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS ) の1番および2番ピンにジャンパプラヴを取りかけて、約5砂待ちます。 
d . ジャンパプラグを取り外し、 CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS ) の2番および3番ピンに戻します。 

4. 作業を掩えたを に の 手順に従ってください。 

5. コンピュータを再起動します。 

ビープ音が5回鳴り、 CMOS チェックサムエラーが表示されます。 

6. < F 1> を巧して続行します。 


BIOS 

セットアッブユーティリティは、システムの BIOS 内じあります。新しいシステム基板を取り付ける場合、 BIOS をアップデート（ますこは フラッシュ ）しなければならない場合があります。 

ハードドライブからの BIOS のフラッシュ 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support.jp.dell.com でお使いの コン ピュータ巧の最新の BIOS アップデートファイルを検索します。 

3. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

4. Export Compliance 防 sclaimer (を責を項の遵守）ウィンドウが表示されたら、 Yes, I Accept this Agreement (はい、同意します)をクリックします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド)ウィンドウが表示されます。 

5. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

6. 下矢印をクリックして Save In (保を先)メニューを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (保巧)をクリックします。 

ファイルがデスクトッブにダウン□ードされます。 

7. Download Complete (ダウン□-ド祷了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アッブデートフアイルと同じ名前が付いています。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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Del|TM VostroTM 420/220/220s サー ビス マニュアル 

b メモ： コン ピュータを使いやすくするための重要な情報を説明して し 巧す。 

^ を意： /、ードウエアの損傷やデータの損失の可能性を示し、そのお険を回避するためのモまを説明していまず。 

A 警告： 物的損»、けが、または巧 t の巧因となる可能性があることを示しています。 

Deir " n シリーズ コン ピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft ® Windows ® OS についての説明は適用されません。 


本省の巧音は予吿な < 変 ■ されることがち y ホす。 

© 2008 をての着が tt は Dell Inc. にちります。 
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トラブルシューティング 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ 問題の锅ミ夫に没立つ情報 
♦ Dell Diagnostics (該が)プログラム 

♦ 問題の锅巧 

♦ デルテクニカル アツ ブデートサービス 

♦ デルサポートユーテと2テ古 


問題の解決に役立つ情報 


電源ライト 

A 警告： コンビュータ内却の作業を始める前に、おほいのコンピュータに忖■しているガイドの巧をにおないいただけこめのを意辜項をお巧みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのをか情なに曲しては*規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご *< ださい。 

コンピュータの前面にある電源ボタンライトは、点減したり点灯することでな下のさまざまな動作が態を示します。 

I 電源ライトが音ちじ点なしていて、コンピュー々がち応しない場合、 ビーブコー ド を を熙してください。 

I 電源ライトが青をじ点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを巧したりすると、通常の動作が再開され 
ます。 

I 電源ライトが消灯している場合は、コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されてし巧せん。 

〇電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方にしっか y と装着しなおします。 

〇コンピュータが電源タップじ接続されてし、る場合、電源タップカ{コンセントに怯続されてし、て電源が入ってし、ることを確認します。 

〇電源保譲装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをおないの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。 

〇電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能してし、るか確認します。 

〇主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基祝こしっかりと巧続されてし巧ことを確認します （ システムをおのコンポーネント を参照）。 

I 電源ライトが棒をで点滅してしぶ場合は、コンピュータに電力は供給されてし巧すが、巧卽で電源の問題が発生してし巧可能性があります。 

〇該当ずる場合、電圧切 y 替えスイッチの設定が、ご使巧の地域の AC 電源に一致しているか確認します。 

〇プ□セッサ電脯ケーブルがシステム其巧にしっかりと巧結されているか確 f 忍します （ システム其板のコンポーネント をを暖）。 

I 電源ライトが憧をに点巧してしぶ場合は、デバイスが誤動作してしぶか正しく取りがけられてしけよい可能性があります。 

〇 メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします ( メモリモジュールの交披または 追加 を 参照）。 

〇全ての力ードを取り外してから装着しなおします （ PCI および PCI Express 力ード を 参昭）。 

I 電気のな巧害を解消します。電気的な干渉の原因には、次のものがあります。 

〇電源、キーボード、およびマウスの延長ケーブルが巧用されている 
〇電源タッブにあまりにを < のデバイスが接続されている 
〇同じコンセントに複致の電源タップが接続されている 

ビープコード 

モニタにはエラーも問題もき示されなくても、 コン ピュータの起動時にビープ音が連続して鳴ることがあります。例えば、短いビープ音を3回繰り返すビープコードがあります。繰り返すビープ音は、 コン 
ピュータでシステム基板障害の可能なが檢出されたことを知らせています。 

お使いの コン ピュータの起動谢 こ、 ビープ音が連統して鳴る場合じは、巧の手順に従います。 


1. ビープコードを書き留めます。 

2. Dell Diagnostics (該断けログラムを実行し、問題を詳し<調査します 。 (Dell Diagnostics (該断け□グラム を 参照）。 


コード(巧いビ 
ープ音の織り 
返し回な） 

柏巧 

巧ちされる化置 

1 

BIOS チェックサム障害。システム 

デルにお PS いろわサください （デルへのお問い合わサ ホを昭）。 


さキ反に障害が発生している可能巧が 



あります。 























2 

メモリモジュールが検出されませ 
ん。 

1 7 つ W 卜のメ午 IJ モジュールが巧リイ汁けられている場合はモジュール东氏?りかし （メモ ij モジュールのク抱まナ-は; 自加东 を巧）.1つ 

のモジュールを取り付けなおしてコンピュータを再起動しまず。コンピュータが正簡こ起動する場合は、障害のあるモジュールを確認す 
るか、またはエラーが発生しないまま全てのモジュールを取り付けなおすまで、残りのメモリモジュールを1なずつ追加していきま 
す。 

1 同じ挿絹で動作な認濟みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取りがけます (メモリモジュールの交換または 追加を 参 

巧')。 

1 P 占頭がおみしない場合は.デルにお PpI い合わサ< ださい （ デルへのお問い合わせ をを昭）。 

3 

システム基板に摩害が発生している 
可能ながあります。 

デルにお PS い合わサください （デルへのおい合わサ ホ#昭）。 

4 

RAM 書き込み/読み取り喧害。 

1 メモリモジュール/ メモリコネクタの配置にお押ぬ設置幸件力咕いこトホ巧試します （メモ U モジユールのをがまわは;自 加を参照）- 
1 巧巧するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。 

1 P 占頭が度ミ夹しむい場合は.デルにお P 占い合わサ〈だ再い （ デルへのお問い合わサ ホを照）。 

5 

リアルタイムクロック瞎害。バッテリ 
一またはシステム基板に障害が発 
生している可能性があります。 

1 バッテリーホを巧します （コインを//くッテ Ij - ホ参聞）。 

1 Pol 頭が鞋みしない場合は、デルにお PS い合わせください （ デルへのお PpI い 合わせを を照）。 

6 

ビデホ BIOS テスト障害。 

デルにおおい合わせください （デルへのお問い合わせを 参,頃）。 


システムメッセージ 

b ゾモ： 受け取ったメッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行されていたオペレーティングシステムまたは、ブ□グラムのマニュアルを参照してください。 

Ale け! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. (警告にのシステムのホ回のち動時に、チェックポイント [nnnn] でか害が発生しまし 
た。この巧 a を解ホするには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお巧い合わせ<ださい。 ） 一 3回連続して同じエラーが発生し、起動ルー于ンを終了できませんでした 
( デルへのおおい合わせ を 急照）。 

CMOS checksum error (CMOS チェックサムエラー）ー システムさ楓こ障害が発生しているか、または RTC バッテリーがほ下している可能性があります。バッテリーを交換します ( コイン型 
バッテリーの 取り かけ を寒暖)。 


CPU fan failure (CPU フアン 皮害） ー プロセッサヒートシンク/フアン镇害の可能性があります。ヒートシンク/フアンアセンブリを交換します ヴロセツサヒートシンクロアンアセンブリを 参照）。 


Hard-disk read failure {ハードディスクドライブ扶み巧り味害）ー ハードドライブ起動テスト中にハードドライブ障害が発生した可能ながあります。 

Keyboard failure (キーポード陣ち）ー キーボードに障害があるか.まらはキーボードケーブルが繰んでしぶ可能性があります （ キーボードの問 頭 をを揭）。 

NO BOOT DEVICE AVAILABLE (起動デバイスがあリません J - システムカ S 、 起動可能なデバイスまたはパーティションを見つけられません。 

〇ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。 
〇セットアップユーティリティをお動して （ セットアップユーティリティ ホを照）.お動順巧の情報が正しいかな訊•します。 


NO TIMER TICK INTERRUPT (タイマーチック«リ&み但ちがちリません）ー システムさ巧上のチップが誤動けしているかまたはシステム基板慎害の可能性があります(サポートは セット 
アップユーティリテイ ホを照)。 


NOTICE - Hard Drive SELF MONITORI NG SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. (を意- /、ー ドディスクドライブの 
自己お巧システムは、パラメーターがぶ常の動作範囲を理えていることを報告しています。） Dell recommends that you back up your data regularly. {デルではデータをを巧 
的にバックアップすることをおおめします。） A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem. (パラメーターが®田を巧えても、ハード 
ドライブに田 g が発生しているとは旧 y ません。）一 S . M . A . R.T エラー、ハードディスクドライブ障害の可能ながあります。この障害により、 BIOS 設定で有効とされたり巧巧とされたりする可能性 
があります。 


ハードウエアに関するトラブルシューティング 


デバイスが 0 S のセットアップ中におそ日されない、または、おそ日されても設定が正しくない場合は、ハードウエアに関するトラブルシューティングを利用して 0 S とハードウエアの不適合の問題を解までき 
ます。 


Windows ® XP の場合： 

1. スタートーヘルプとサポート をクリックしまず。 


2. 検索フィール円こハードウエアに関するトラブルシユーティングと入力し、 < Enter > を巧して検索を開おします。 



























3. 問) H を解みする セクションで、 ハードウェアのトラブルシューティングを クリックします。 

4. ドウェアに曲するトラブルシユーティングの リストで、問題に関連するオプションを選巧し 巧へ をクリックして、その後に表示されるトラブルシューティングの手順にないます。 
Windows Vista ® の場合： 

1. Windows Vista のスタートボタン〇をクリックして、ヘルプとサボートをクリックします。 

2. 検索フィールドに、 hardware troubleshooter と入力し、 < Enter > を}甲して検索を開おします。 

3. 検索結まのうち、問題を最もよく表してし、るオプションを選巧し、残りのトラブルシューティング手順にないます。 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 警告： 本巧の手旧を開拍する巧に、コンビュータにせ属しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意事項をお読みください。巧全にお巧いいただくもめのベストプラクティス 
の追な]情報に田しては、規制順ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご!!<ださい。 

Dell Diagnostics を巧用する巧合 

コンピュータに問題がを生した場合、デルにお問い合わせになリサポートを受ける前に、本項のチェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します。 

Dell Diagnostics は、ハードドライブから、またはコンピュータに付属の Drivers and Utilities ディスクから起動できます。 

^ メモ： Drivers and Utilities ディスクはオプションなので、出荷時に全てのコンピュータじ付属しているわけではありません。 

レ メモ： Dell Diagnostics は Dell コンピュータ上でのみ動作します。 

Dell Diagnostics をハードドライブから起動する巧合 

Dell Diagnostics (該断)プログラムを実行する前に、セットアップユーティリティを起動して ( セットアップユーティリ ティ を 参照)コンピュータの設定情裙を参照し、テストするデバイスがセットアッブユー 
ティリティに表示され、アクティブであることを確認します。 

Dell Diagnostics は、 /\- ドドライブの診断ユーティリティ専用のパーティションに格納されています。 

& ゾモ： コン ピュータに固面イメージが表示されない場合は、デルまでお問い合わせください （ デルへのお問い合わせ を 参輯）。 

1. コンピュータが、正常に機能していることが確認巧みのコンセントに接続されていることを確かめます。 

2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

3. DELL ロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

じ メモ： キーを長く巧したままにすると、キーボードエラーカ 《 発生する場合があります。キーボードエラーを回避するには、 < F 12> を巧して巧す操作を等間搞で巧って ち » デバイスメニ 
ュ-を開いて化’さい。 

キーを押ずタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待磯し、コンピュータをシャットダウンして 
操作をやりなおして〈ださい。 

4. 上下矢印キーを巧用して起動メニューから Diagnostics を選巧し、 < Enter > を押します。 

。 メモ： 該断ユーティリティパーティションが検出されなかったとし、うメッセージがま示された場合は 、 Drivers and Utilities ディスクから Dell Diagnostics を実巧します （ 『Drivers 
and Utilities ディスク J からの Dell Diagnostics (該断）プログラムの 起動 を 参照）。 

5. 巧意のキーを巧すと、/\-ドドライブ上の診断ユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics が起動します。 

6. < Tab > を巧して Test System を選巧し、 < Enter > を巧します。 

。 メモ： Test System を選巧して、コンピュータの完全なテストを実巧するすることをお動めします。 Test Memory を選択すると、おおメモリのテストが開おされます。このテストが完 
了するまで30分な上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、巧意のキーを巧して前のメニューに戻ります。 

7. Dell Diagnostics のメインメニューで、マウスをクリックするか、 < Tab > を押してから < Enter > を巧して、実行するテストを選キ尺します (Dell Diaqpostics (該断)ブログラムのメインメニュ 
一を参照）。 


& メモ： エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、画面の指示に従います。 
















8. 全てのテストが完了したら、テストウインドウを閉に 、 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー) に戻ります。 


9. Main Menu (メインメニュ ー) ウィンドウを閉じて Dell Diagnostics を終了し、コンピュータを再起動します。 

『 Driver's and Utilities ディスク』からの Dell Diagnostics (診断）プログラムの起動 

Dell Diagnostics (該が)ブログラムを実巧する前に、セットアップユーティリティを起動して (セットアップユーティリ ティを参照)コンピュータの設定情報を参照し、テストするデバイスがセットアップユー 
ティリティにき示され、アクティブであることを確設します。 

1. Drivers and Utilities ディスクをオプティカルドライブじセットします。 

2. コンピュータを再起動します。 

3. DELL ロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧しまず。 

じ メモ： キーを長〈巧したままにすると、キーボードエラーカ續生する場合がありまず。キーボードエラーを回避するには、 < F 12> を巧して巧す操イ乍を等間隔で巧って ち動デバイスメニ 
ュ-を開いて〈ださい。 

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待磯し、コンピュータをシャットダウンして 
操作をやりなおしてください。 

4. 起動デバイスのリストが表示されたら、上下矢印キーを使用して CD / DVD / CD-RW Drive を/、イライト表示し、 < Enter :> を巧します。 

。 メモ： 1回限りの起動メニューを選キ尺すると、今回の起動に限り起動順をがを要されます。再起動する t コンピュータはセットアップユーティリティで指定された起動順巧にがって起動 
します。 

5. 任意のキーを巧して、 CD / DVD から起動することを確定します。 

キーを巧すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待磯し、コンピュータをシャットダウンして 
操作をやりなおして〈ださい。 

6. 1 を入力して Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧しまず。 

7. Dell Diagnostics Menu で、1を入力して Dell 32 -bit Diagnostics for Resource CD(graphical user interface ) を選巧します。 

8. < Tab > を巧して Test System を選巧し、 < Enter > を巧します。 

。 メモ ： Test System を選巧して、コンピュータの完全なテストを実巧するすることをお勤めします。 Test Memory を選択すると、おおメモリのテストが開おされます。このテストが完 
了するまで30分な上かかる場合があります。テストがま了したら、テストの結果を記録し、巧意のキーを巧して前のメニューに戻ります。 

9. Dell Diagnostics のメインメニューで、マウスをクリックするか、 < Tab > を押してから < Enter > を巧して、実行するテストを選キ尺します (Dell Diaqpostics (該断)ブログラムのメインメニュ 
二を参照）。 

& メモ： エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、固面の指示にがいます。 


10. 全てのテストが完了したら、テストウインドウを閉に 、 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー) に戻ります。 

11. Main Menu (メインメニュ ー) ウィンドウを閉じて Dell Diagnostics を終了し、コンピュータを再起動します。 

12. Drivers and Utilities ディスクをナプティカルドライブから取り出します。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュ ー 

Dell Diagnostics (診が)プログラムが口ードされると、な下のメニューが表示されます。 


ホプシヨン 

樣化 

Test Memory 

スタンドアロンメモリのテストを実行します。 

Test System 

システム診断ブログラムを実行します。 

Exit 

彭断プログラムを終了します。 


< Tab > を巧して、実行するテストを選巧し、 < Enter > を巧します。 











b メモ： Test System を選巧して、 コン ピュータの完全なテストを実巧するすることをお勤めします。 Test Memory を選巧すると、描張メモリのテストが開姑されます。このテストが完了ずる 
まで30分な上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを巧してこのメニューに房ります。 


Test System を選がすると、レ: I 下のメニューが表示されます。 


ホプシ ヨン 

機化 

Express Test 

システムデバイスのクイックテストを実斤します。このテストは通常 10 ~ 20 分かかりまず。 

メモ： Express Test ではユーザーの操作は必要ありません。最細こ Express Test を実巧すると、問題をすばやく特定できる可能性が増します。 

Extended Test 

システムデバイスの完全なチェックを実行します。このテストは通常1時間な上かかる可能性があります。 

メモ： Extended Test では、表示される質問にユーザーが回答を入力する必要があります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストしたり、実行するテストをカスタマイズする場合に使巧しまず。 

Symptom Tree 

このオプションでは、発生している問題のをがに基づいたテストを選巧できます。このオプションは、最も一般的なをがを一を表示します。 


b メモ： コンピュータのデバイスの完全なチ X ックを実行する場合は、 Extended Test を選択することをお勧めします。 


テスト中に問題が検出されると、エラーコードと問題を説明するメッセージがき示されます。エラーコードと問題の説明を正猫こそのまま書き留め、画面の指示にないます。巧題をち I ホできない場合は、 
デルにお問い合わせください (デルへのお問い合わせを 参照）。 


& メモ： デルにお問い合わせになると、サービスタグを尋ねられますので、事前に巧設しておいてください。お使いのコンピュータのサービスタグは、をテスト画面の上部にあります。 


な下のタブじは、 Custom Test または Symptom Tree オプションから実行されるテストの追加情報がき示されます。 


タブ 

檐ぉ 

Results 

テストの結ま、および発生した全てのエラーの巧態を表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストの説明が表示されます。テスト実行の要件があれば、その説明も表示されます。 

Confiauration 

選巧したデバイスの/\ードウエア構巧が表示されます。 

Dell Diaanostics (該巧)ブログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、およびを種巧部テストから全てのデバイスの構成情報を取得して、画面ちのウィンドウのデバイスー 
黃に表示します。 

メモ： デバイスリストじは、コンピュータに取 y かけられたコンポーネントやコンピュータに巧続されたデバイスのを前が全て表示されるとは限りません。 

Parameters 

必要に応じてテストの設定を変更し、テストをカスタマイズすることができまず。 


問題の解決 

コンピュータのトラブルシューティングについては、巧のヒントになってください。 

I 卽品を追加したり取リタルた後に問題が発生した場合は.取りかけ手順を見直して、卽品が正し<取り付けられてしぶか確認します。 

I 周辺谜おが機能しない場合は、その機器が正しく接続されているか確認します。 

I 画面にエラーメッセージが表示される場合は、メッセージを正祖ソモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を彭断および锅みするのに役立つ場合があります。 

I ブ□ヴラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、そのプログラムのマニュアルを参障.してくださし、。 

^ メモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフオルト表示届ですので、も'ほいの Dell ™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると、動作しない場合があります。 

バッテリーの問題 

A 警告： バッテリーの巧 y かけ方が向違っていると、巧 S するおそれがあ y ます。バッテリーを巧#する場合は、同じバッテリー、または K を元が推巧する同等のバッテリーのみを 
^ 巧用してください。巧用巧みのバッテリーは、»造元の巧示に巧ってお窠してください。 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、コンピュータにれ■しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを意事项を巧み、その指示に巧って<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ]请報に関しては、規が順守ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご Jl< ださい。 


バツテリーをさみしますー コンピュータの電源を入れたを、時刻と日付の情報を操り返しリセットする必要がある場合、または起動時に間違った時刻や日付が表示される場合は、バッテリーを交換し 
ます ( コイン巧バッテリー を急照）。それでもバッテリーが正常に谋おしない場合は.デルのサポート support.jp.dell.com にお巧い合わせください。 


















ドライブの問題 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、コンピュータにれ属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項を読み、その指示に巧って<ださい。巧をにお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追:！ nfll 巧におしでは、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご K < ださい。 


Microsoft © Windows © がドライブをおなしているかを巧おします一 

Windows XP の場合： 

I スタートをクリックして、マイコンピュータをクリックします。 

Windows Vista 脱 

I Windows Vista のスタートボタン C をクリックし、コンピュータをクリックします。 

ドライブが一黃に表示されてし、ない場合.アンチウイルスソフトでウイルスチェックを斤し、、ウイルスの除ちを巧います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。 

ドライブをテストします一 元のドライブに欠陥がないことを確認するために、別のディスクを挿入します。 

ドライプまもはディスクをクリーニングします一 『 セットアッブおよびクイックリファレンスボイド J ] の r コンピュータのクリーニンヴ」を参照してください。 

ケーブルのちなをな苗します。 

/\-ドウ ェアに 巧するトラブルシューティングを実行しますー ハードウェアに閱するトラブルシューティンヴ ホ参睛してください。 

Dell Diagnostics を実行します一 Dell Diagnostics (診断)ブロ グラム を 参照してください。 

オプティカルドライブの問題 

^ メモ： 高をオプティカルドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともありますが、ドライブやメディアの異常ではありません。 
b ゾモ： 国じよってリージョンが違ったり、ディスクフォーマットにもを種あるため、 DVD ドライブでちちできない DVD もあります。 

Windows のポリ ューム を MS します一 

I 画面ち下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。 

I スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。 

I チェックマークの付いたボックスをクリックして、サウンドカなュートに設定されていないか確認します。 

スピーカーと サブ ウーハーを 巧巧し ますー サウンドとスピーカーの問 頭 を 寒暖してください。 


オプティカルドライブへの眷き込みの問題 


その化のプログラムを历じますー ホブティカルドライカホ、データの書き込み中、一定したデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーがを生します。オプティカルドライブへの 
害き込みを開おする前に、全てのプログラムを終了してください。 

ディスクに書き运む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします一 省電カモードについては、 Windows のヘルプとサポートで スタンバイ とし巧キーワードで検索します。 

ハードドライブの問超 

チェックディスクを実行します一 
Windows XP の場合： 


1. スタートをクリックして、マイコンピュータをクリックします。 










2. 口ーカルディスク （ C :) をちクリックしまず。 

3. プロパティーツ ー J レーチェックするをクリックします。 

4. 不良セクタをスキヤンし、回復するをクリックし、開おをクリックします。 

Windows Vista の場合： 

1. スタート&をクリックして、コンビュータをクリックします。 

2. 口ーカルディスク （ C :) をちクリックします。 

3. プロパティーツールーチェックするをクリックします。 

ユーザーアカウント制御ウィンドウがき示される場合があります。お客樣がコンピュータの管理者の場合は、巧巧をクリックします。管理までない場合は、管理をに巧い合わせて目的の操作 
を続巧します。 

4. 画面の指示に従います。 


エラーメッセー ジ 

A 警告： 本巧のモ巧を曲巧する巧に、コンビュータにか属しているガイドの巧全にお巧いいただくもめのを意事項を読み、その巧示に巧って<ださい。安全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追か情巧に曲しては、規制顆巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)！ください。 

エラーメッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた 0 S またはプログラムのマニュアルを参照して〈ださい。 


A filename cannot contain any of the following characters : \ / :*? " < > | — これらの記号をファイルちじ使巧しないでくださし、。 


A required .DLL file was not found - 実行しようとしているプログラムに必要なファイルがありません。次の操巧を巧い、プログラムを削除して再インストールします。 
Windows XP の場合： 


1. スタートーコントロールバネループログラムの追な]と削なープログラムと機化をクリックします。 

2. 削除するプログラムを選キ尺します。 

3. アンインストールをクリックします。 

4. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照して〈ださい。 


Windows Vista の場合： 


1. スタートコントロールバネル-»プログラム^プログラムと機化をクリックします。 

2. 削除するプログラムを選キ尺します。 

3. アンインス!■/レをクリックします。 

4. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照して〈ださい。 


drive letter :\ is not accessible.The device is not ready — ドライブがディスクを読み取ることができません。ドライブにディスクをセットし、再試行してください。 


I nsert bootable media — 起動可能な CD または DVD を挿入します。 


メモリまたはリソースが不足しています。プログラムをい < つか田じてから再お巧して < ださい一 全てのウィンドウを閉じ、使巧するプログラムのみを開きまず。場合によっては、コンピュータを再 
起動してコンピュータリソースを 復元す る必要があります。その場合、使用するプログラムを最巧に開きます。 

Operating system not found — デルにお問い合わせください ( デルへのお問い合わせ を 参照）。 

I EEE 1394デバイスの問題 

A 警告： 本巧の手巧を H 巧する前に、コンピュータにれ属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項を読み、その指示に巧って<ださい。安全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追:！ nfll 巧に曲しては、規制)！守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご K < ださし、。 

^ ゾモ： お使いの コン ピュータがサポートしているのは、 IEEE 1394a 規格のみです。 

デバイスおよびコンピュータのコネクタに I EEE 1394デバイスのケーブルが度切に巧入されていることを巧店します 

セットアップユーティリテイで IEEE 1394デバイスがち巧になっていることを巧居しますー セットアップユーティリ ティ を 参照してください。 


I EEE 1394デバイスが Windows によって度81されているか巧 K します一 







1. スタートをクリックし、コントロールパネルをクリックしまず。 

2. 作窠する分野を選びますで、バフホーマンスとメンテナンスーシステムーシステムのプロパティーハードウ エアー デパイスマネージヤをクリックします。 


Windows Vista の場合： 

1. スタート&ー コントロールパネル ー M — ドウェアとサウンドをクリックしまず。 

2. デバイスマネージャをクリックします。 

IEEE 1394デバイスがリストに表示されている場合、 Windows はデバイスを認識しています。 

Dell IEEE 1394 デバイスに巧届が発生している場合ー デルにおおい合わせください （ デルへのお問い合わせ をを暖）。 

デルなホから度入した IEEE 1394 デバイスに旧 JB がわる場合一 IEEE 1394デバイスの藝造元にお問い合わせください。 

キーボードの問題 

A 警告： 本巧のキ巧を M 巧する前に、コンピュータに付■しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意车项を巧み、その指示に巧って<ださい。まをにも’巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ]情報に曲しでは、規が頭守ホームベージ www . dell . com / regulatory.compliance をごください。 

キーボードケープルを巧店します一 

I キーボードケーブルがコンピュータにしっかりと接続されてし、るか確認しまず。 

I コンピュータをシャットダウンし （ 作業を閣賠ずる 前に を 参照）.コンピュータに付属のセットアッブ图の通りにキーボードケーブルを培結しなおしてから-コンピュータを岳お動します。 

I ケーブルに損傷がないか、擦り切れていないか、ケーブルコネクタのピンが曲がったり壌れていたりしないかを確認します。曲がったピンがあれば、まっすぐにします。 

I キーボード延長ヶーブルがあればそれをがし、キーボードを直接コンピュータに巧続します。 

キーボードを拍店します一 正常に機能してしぶ別のキーボードをコンピュータにお続し操作してみます。 

/\-ドウェアに巧するトラブルシューティングをち斤します一 '、ードウェアに閣ずるトラブルシューティンヴ をを睛してください。 

フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告： 本巧のキ巧を曲巧する前に、コンピュータにれ属しているガイドの巧をにお巧いいただくもめのを意»項を tt み、その指示に巧って<ださい。安全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追化情巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をごださい。 

コン ピュータカ《起動しない 


お断ライトをなおします- 電源 ライト を 参,暧してください。 

■巧ケーブルがコンピュータとコンセントにしっか y とち巧されているか巧巧します 

コンピュータの反応がち止する 

〇 ホ意： 0 S のシャットダウンが実行できない場合、データが失われるおそれがあります。 

コンビュータの■巧を切りますーキ ーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電ミ原ボタンを8〜10抄 lU 上押し続けま 
す。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。 


プログラムが応答しない 


プログラムを終了しまず一 

1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に押してタスクマネージャを開きます。 

2. アプリケーシヨンタブをクリックします。 








3. 応答しな < なったプログラムをクリックして選択します。 

4. タスクの終了をクリックします。 


プログラムが繰りおしクラッシュする場合 

。 メモ： ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアルじ記載されている力、、 CD または DVD (こ収録されていまず。 


ソフトウェアのマニュアルを参巧します一 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


ブログラムが化がの Windows OS 向けに設かされている 


プログラム互巧なウィザードを実6します一 

Windows XP の場合： 

Windows XP には、 Windows XP とは異なる OS に近し、環境でプログラムが動作するように設まできるプ□グラム互換性ウィザードがあります。 

1. スタートー プログラムーアクセサリープログラム 互换性 ウィ ザード^ ホへをクリックします。 

2. 画面の指示に従います。 

Windows Vista の場合： 

Windows Vista には、 Windows Vista オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動かするよう設定できるプ□グラム互換性ウィザードがあります。 

1. スタート ® ー コントロールバネループログラム斗ちいプログラムをこのパージョンの Windows で 巧巧 をクリックします。 

2. プログラム互換性ウィザードの開姑画面で、巧へをクリックします。 

3. 画面の指示 I こ従います。 

画面が靑色ヴルースクリーン）になった 

コン ピュータの■巧を切りますー キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電ミ原ボタンを 8 〜 10 砂な上押し続けま 
す。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。 


その他のソフトウェアの問巧 


トラブルシューテイング情報については、ソフトウェアのマニュアルを殖巧するかソフトウェアの製を元に旧い合わせます一 


I プログラムがお使いのコンピュータじインストールされている OS と互換性があるか巧認します。 

I お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照して〈ださし、。 
I プログラムが正しくインストールおよび設定されてしぶか確認します。 

I デバイスドライバがブログラムと競合していないか確認します。 

I 必要に応にて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


すぐにお巧いのファイルのバックアップを巧巧します 

ウイルススキャンプログラムを巧用して、"ードドライ义 CD 、 または DVD を拍ベます。 

曲いているファイルを全て巧存してから田じ、#行中のプログラムを全て終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。 

メモリの問題 

A 替告： 本巧の手巧を曲巧する前に、コンピュータにか属しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを意车项をおみ、その巧ホに巧ってください。巧全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追化请報に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 


メモリが不足しているというメッセージがを示される場合一 

I 開いているファイルを全て保巧してから閉じ、使用してし々い実行中のブログラムを全て終了して、巧題が稱みずるか調べます。 

I メモリの最小要件じついては、ソフトウェアのマニュアルをきおして<ださい。必要に応じて.语說メモリを取りがけます （ メモリ モジュールのを 巧または 追加 を参照）。 
I メモリモジュールを巧き差しし、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。 

I Dell Diagnostics ホ奎巧します （ Deli Dia 口 nostics (該断） フロ グラム を き随）。 







メモリにその化の巧 s がある場を一 

I メモリモジュールを巧き差しして ( メモリモジュールのをおまたは 追加 を 参照）、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか確認します。 

I メモリの取り付けガイドラインにがっているか確認します。 

I 使巧するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。お使いのコンピュータでサポートされているメモリのタイプについては、『セットアップおよびクイックリファレンスガイ. 
技!の「仕樣」を参照してください。 

I Dell Diagnostics ホ奎巧します （ Dell Diagnostics (該断)プロヴ ラム を き随）。 


マウスの問題 


A 警吿： 本巧の手巧を曲巧する!的に、コンピュータにか属しているガイドの安をにお巧いいただ<ためのを意♦項を読み、その指示に巧って<ださい。安全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制) B 巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご K ください。 


マウスケーブルを巧里します一 


I ケーブルに損傷がないか、擦り切れていないか、ケーブルコネクタのピンが曲がったり壊れていたりしないかを確認します。曲がったピンがあれば、まっすぐじします。 
I 巧巧しているマウス延長ケーブルを全て取りかし、マウスをコンピュータじ直接接続します。 

I マウスケーブルが、コンピュータに付属のセットアップ図の通りに接続されていることを巧設します。 


コンビユータを再起動します。一 

1. < Ctrl >< Esc > を同時に巧して、 Start (スタート)メニューを表示します。 

2. か > を巧し、上下矢 E ロキーを巧して Shut down (シャットダウソまたは Turn Off (電源を切る)をハイライト表示し、 < Enter > を巧します。 

3. コンピュータの電源を切つたを、セットアップ図の通りにマウスケーブルを接続しなおします。 

4. コンピュータの電源を入れます。 


マウスを巧おします一 正常に機能している別のマウスをコンピュータじ接続して、使巧してみます。 


マウスの巧ををな K します一 


Windows XP の^^ 


1. スタートーコントロールバネルづマウス をクリックします。 

2. 必票に応にて設定を調整します。 


Windows Vista の逼を 


1. Start (スタート） 巧 一 Control Panel (コントロールパネル)一 Hardware and Sound くハードウエアとサウンド)一 Mouse (マウス）をクリックします。 
2. 必要に応じて設定を調整します。 


マウスドライバを再インストールします 


ハードウ エアに 田するトラプルシューテイングを実行•しますー ハードウ X アに閣するトラブルシューティング をを照してください。 


ネットワークの問題 


A 警吿： 本巧の手巧を拥おする!町に、コンピュータにか属しているガイドの安をにも'巧いいただ<ためのを意♦項を読み、その指示に巧って<ださい。安全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制) B 巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご K ください。 


ネットワークケーブルのコネクタを巧認しますー ネットワークケーブルがコンピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。 


コンピュータ#面のネットワークインジケータをな度しますー リンク保全ライト(『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』の「お使いのコンピュータについて」を参照)が消灯の場合、ネットワー 
ク通信は行われていません。 ネットワークケーブルを取り替えます。 


コンピュータを再ちのして、ネットワークにログインしなおしてみます 


ネットワークの投をを巧芭[しますー ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせじなり、ネットワークへの接続設定が正し <、ネットワークが正常に磯能しているか 
巧認します。 


ハードウエアに巧するトラブルシユーテイングを実行しますー ハードウ X アに巧ずるトラブルシユーティング をを照してください。 










電源の問題 

A 警告： 本 g のモ巧を開巧するがに、コンビュータにれ属しているガイドの巧全にお巧いいただくもめのを意事項を K み、その巧示に巧って<ださい。安全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスのをか情巧に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)|<ださい。 

■巧ライトが靑をに点なしていて、コンピュータのぶまが#止した場合一 電源 ライト を 参おしてください。 

電巧ライトが靑をに点しでいる場をーコン ピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを巧したりすると、通常の動作力巧開されま 
す。 


電巧ライトが巧り■している場合ー コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。 


I 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに巧き差しします。 

I 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその化のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらをかしてコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。 
I 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接統され、ホンになっていることを確認します。 

I 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。 

I 主雷源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム其板にしっかりと培緒されていることを確認します （ システム其キ反のコンポーネント をを照）。 


電巧ライトが植をによ巧しておリ、ビープコードが 3 の場合ー コンピュータに電源は供給されていますが、システム基キ反障害の可能性がありまず。 

I 電圧切り替えスイッチの設定が、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。 

I 全てのコンポーネントとケーブルが正しく取りがけられ.システム其板にしっかりと巧結.されていることホ巧認します （ システム某キ反のコンポーネン ト ネを照）。 


電源ライトが黄をにおなしている場合ー デバイスが巧頃している力、、または正し〈取り付けられていない可能性があります。 

I プロセッサ電源ケーブルがシステム基おの電源コネクタ ( P 0 WER 2) にしっかりと接続されていることを確認します ( システムをキ反のコンポーネント を参,時）。 
I 全てのメモリモジュールを取りかしてから装着しなおします （ メモリモジュールのを巧主たは追加 を 急照）。 

I グラフィックカードを含め、全てのお張力ードを取りかしてから装着しなおします （ PCI および PCI Ex が ess 力ードを 参巧）。 


電巧的な巧 害を解 巧します一 電気的な干渉の原因には、次のものがあります。 


I 電源、キーボード、およびマウスの延長ケーブルが使用されている 
I 同じ電源タップに接続されてしぶデバイスがをすぎる 
I 同じコンセントに複数の電源タップがを続されている 


プリンタの問題 

A 警告： 本 g のモ巧を開化する巧に、コンビュータにれ属しているガイドの巧全にお巧いいただくもめのを童事項を K み、その巧示に巧って<ださい。安全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスのをか情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/ regulatory_compliance をご)|<ださい。 

^ ゾモ： プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製這元にお問い合わせ〈ださい。 

プリンタのマニュアルを巧法しますー プリンタのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細については、プリンタのマニュアルを参.暗してくださし、。 


プリンタの■巧が入っているかどうか宙おします 


プリンタケーブルの巧巧を巧居します一 

I ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。 

I プリンタケーブルカけリンタとコンピュータにしつかりと接続されているか確認します。 


コンセントをテストします一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが禮能しているか確認します。 


Windows でプリンタを巧化します一 

Windows XP の璋さ•： 


1. スタートーコントロールバネループリンタとその化のハードウ エアー インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示するをクリックします。 

2. プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3. プロパティーポートをクリックします。パラレルす J ンタの場合、巧用するポートが LPT1 (プリンタポート）に設定されているか確認します。 USB プリンタの場合は、巧財するポートが 
USB に設定されているか確認します。 










Windows Vista の場合： 

1. Start (スタート） ® -> Control Panel (コント□-ルパネル)^ Hardware and Sound (/、ー ドウエアとサウンド)一 Printer (プリンタ）をクリックします。 

2. プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3. Properties (プロ/《ティ)をクリックし、 Ports (ポート)をクリックします。 

4. 必要に応にて設定を調整します。 

プリンタドライバをちインストールしますー ブ J ンタドライバを再インストールする手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。 

スキャナの問題 

A 警告： 本巧の手巧を聞姑する前に、コンビュータにせ*しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項を R み、その指示に巧ってください。巧全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追化情宙に曲しては、規制顆サホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご R ください。 

^ メモ： スキャナのテクニカルサポートについては、スキャナの製造元にお問い合わせください。 

スキヤナのマニュアルを巧巧しますー スキャナのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関し订±、スキャナのマニュアルを参照してください。 

スキャナのロックを«おしますー ロックが稱除されてし、るか確認します(スキャナにロックタブやボタンがある場合）。 

コンピュータをちな動して、もう一度スキャナを実行してみます 
ケーブルのを巧を巧店します。一 

I ケーブルの接続については、スキャナのマニュアルを参照してください。 

I スキヤナのケーブルカ 《 スキヤナとコンピュータにしつかりと接統されているか確認します。 


Microsoft Windows がスキヤナを巧謙しているかな店します一 

Windows XP の場合： 

1. スタートーコントロールパネル-> プリンタとその化の A - ドウ エアー スキヤナとカメラをクリックします。 

2. お使いのスキヤナが一篇じ表示されている場合、 Windows はスキヤナを認識しています。 

Windows Vista の場合： 

1. Start (スタート）& 一 Control Panel (コント□—ル/くネル) 一 Hardware and Sound (/、ー ドウエアとサウンド)一> Scanners and CameraC スキヤナとカメラ）をクリックしまず。 
2. おほいのスキヤナが一監に表示されている場合、 Windows はスキヤナを認識しています。 

スキヤナドライバを再インス!ルします一 手順については、スキヤナのマニュアルを参照してください。 

サウンドと スピーカーの問題 


A 警吿： 本巧の手厢を曲巧する巧に、コンピュータに付*しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意♦項を K み、その指示に巧って<ださい。ま全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追か情宙に曲しては、規制顆巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)！ください。 


スピーカーから 音が出ない 


。 メモ： MP 3 およびその他のメディアプレーヤーのボリューム調節が Windows のボリューム設定より優先されることがあります。メディアプレーヤーのボリュームがほ〈調節されていたり、ホフ 
になっていないかを常に確認してください。 


スピーカーケーブルのを巧を巧おしますー スピーカーのセットアップ図の指示通りにスピーカーが接続されているか確認してください。サウンドカードをご購入された場合、スピーカーが力ードに巧 
統されているか確設します。 


サブウーハーおよびスピーカの■巧が入っているか宿 e しますー スピーカーに付属しているセットアップ図を参照して〈ださし、。スピーカーにボリュームコントロールが巧いている場合、音量、ほ 
音、または高音を調整して音のをみを解消します。 


Windows のボリュームを MS します一 画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認しま 
す。 





ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタからホします。ー コンピユータの前面パネルじあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接镜すると、自動めにスピーカーからの音靑は聞こえなくなります。 

コンセントをテストします一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが域能してし、るか確認します。 

電気的な巧害を保ミ肖しますー コンピュータのぶ < で使用してし、る扇風機、壁ホロ、または"ロゲンランプの電源を切ってみます。 

スピーカーの於断プログラムをま斤します 
サウンドドライバを再インストールします 

ドウエアに曲するトラブルシューティングを実行します一 /、ードウエアにおするトラブルシューティンヴ を参睛してください。 

ヘッドフナンから音が出ない 


ヘッドフォンのケーブル接巧を巧屋しますー ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタじしつかりとち続されてしぶことを巧認します ( コンピュータ内部 を 参照）。 


Windows のボリュームを WS します一 画面ち下角じあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドカ《ミュートに設定されていないか確認します。 


ビデオおよび モニタの 問題 


A 警告： 本巧の手旧を M 巧する前に、コンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項を R み、その指示に巧って<ださい。安全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追か请宙に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごださし、。 

〇 を意： 工場出荷時に PCI グラフィックカードが取り付けられていた場合は、追加のグラフィックカードを取り付ける瞭にその力ードを取りかす必要はありません。その力ードはトラブルシューティ 
^ングの際に必要になります。力ードを取り外した場合は、ま全な場祈こ保管してください。グラフィックカードの詳細につい可ホ、 support . jp . dell.com にアクセスしてください。 

画面に何も表示されない 

b メモ： トラブルシューティングの手順については、モニタのマニュアルを参昭•してください。 


面面が見づらい 


モニタのケーブルをなを巧8します一 


I モニタケーブルが正しいグラフィックカードじ接続されていることを確認します。 

I ホブシヨンの DVI - VGA アダプタを使用している場合は、アダプタがグラフィックカードとモニタに正しく接続されてし^ことを確認します。 

I モニタケーブルが、コンピユータに付属のセットアップ図に示されているように接続されてしぶことを確認します。 

I ビデオ延長ケーブルがあればそれを巧し、モニタを直接コンピュータに接続します。 

I コンピユータおよびモニタの電源ケーブルをな換して、モニタの電源ケーブルに問題がなしけ、確認します。 

I コネクタが曲がっていない力、、ピンが壊れていないか確認しまず。モニタのケーブルコネクタは一卽义けていますが、これは破損ではありません。 


モニタの■巧ライトを在 K します一 


I 電源ライトが点灯または点滅している場合、モニタじは電力が供給されてしなす。 

I 電源ライトが消灯している場合、ボタンをしっかり巧して、モニタの電源が入っているか巧詔します。 

I 電源ライトが点ミ威している場合、キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしたりすると、通常の動作が再開されます。 


コンセントをテストします一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが钱能しているか確認します。 


お断ライトを巧 B します- 電源 ライト を 参照してください。 


モニタのおをを庙涅しますー モニタのコントラストと経度の調整、モニタの消礎、およびモニタのセルフテストを実行ずる手順については、モニタのマニュアルを参照してください。 






サブウーハーをモニタから離しますー スピーカーシステムじサブウーハーが含まれている場合は、サブウーハーがモニタから60 cm レ U 上離れていることを確認します。 


を刪をモニタから•します-顧 棟' を光な' "ロゲンラ仆' も-がその化の電化型品な。て画面が嚇ことがが巧ず。がのデバィスの重源を恥て干渉力嘴生しているか調べま 


モニタを回ちさせ、直射日光や干巧を滅らします 
Windows の面面おをを^&します一 

Windows XP の場合： 

1. スタートーコントロールバネルーデスクトップの表示とテーマをクリックします。 

2. 変更する領域をクリックするか、画面アイコンをクリックします。 

3. 面面のをおよび画面の解像度を別の設定にしてみます。 

Windows Vista の場合： 

1. スタート©一 • コントロールパネルー/\-ドウエアとサウンドー個人巧を一画面の巧ををクリックします。 

2. 必要に応にて«像度およびをの技まを調整します。 

3 D イメージの品質が良<ない巧合 

グラフィックカードの ■» ケーブルの巧なをな巧しますー グラフィックカードの電源ケーブルが力ードに正しく接続されてし、ることを確認します。 

モニタの投をを巧担しますー モニタのコントラストと輝度の調整、モニタの消磁、およびモニタのセルフテストを実行する手順については、モニタのマニュアルを参顆してください。 

画面の一部しか表示されない 


ホがけモニタをまなします一 

1. コンピュータをシャットダウンして、か付けモニタをコンピュータに取り付けます。 

2. コンピュータおよびモニタの電源を入れ、モニタの輝度およびコントラストを調整します。 

が付けモニタが動作する場合、コンピュータのモニタまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デル I こお巧い合わせください （ デルへのお巧い 合わせ を を鹿）。 


デルテクニカルアップデートサービス 

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを電子メールにて事前に通そ日するサービスです。このサービスはお償で提供され、 
内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。 

デルテクニカルアップデートサービスに登録するには、 support . dell . com / technicalupdate (巧語） I こアクセスしてください。 

デルサポートユーティリティ 

デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポート、 W アイコンまたはスタートボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セル 
フサポート情報、ソフトウ X アのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使巧します。 

デルサポートユーティリティへのアクセス 

デルサポートユーティリティは、タスクバーの U アイコンまたはスタート y ニユーからアクセスできます。 

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されてし、ない場合は、次の手順を実行します。 

1. スタートープログラム ー Dell Support 一 Dell Support おををクリックしまず。 


2. タスクバーのアイコンを表示するホプシヨンがチェックされていることを確認します。 








。 メモ： デルサポートユーティリテイが スタートメ ニューから利用できない場合は、 support.jp.dell.com 力、らソフトウェアをダウンロードしてください。 


デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータ環境じカスタマイズされています。 

タスクバーのアイコンは、アイコンをクリック、ダブルクリック、またはちクリックする場合でそれぞれ裸能が異なります。 

デルサポートアイコンのクリック 

巧のタスクを実行するには、 La アイコンをクリックまたは右クリックします。 

I お巧いのコンピュータ環境のチェック 
I デルサポートユーティリティの設定の表示 
I デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス 
I よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 
I デルサポートユーティリティの詳細の表示 
I デルサポートユーティリティの終了 

デルサポートアイコンのダブルクリック 

El アイコンをダブルクリックすると、おほいのコンピュータ環境の手動チェック、よ〈あるお問い合わせ （ FAQ ) の表示、デルサポートユーティリテイのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の 
表示を実行できます。 

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、デルサボート画面の上卽にある疑問巧口)をクリックしてください。 


且ジに屋る 





目次に戻る 


コンポーネントの取り付けと取り外し 

Dell ™ Vostro ™ 420/220/220 s サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する ツール 
♦ 巧業を開始ずる前に 
♦ コンピュータ内自 
♦ システム基巧のコンポーネント 
♦ 巧業を路えた後に 

この文書では、コンピュータのコンポー本ントの取り巧しおよび取りかけについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I コンポーネントの取りがけと取り かし での手順を邸こ完了していること。 

I コンピューかこ同描のま全に関する情報を読んでし、ること。 

I コンポー本ントを交換する階は、聞巧のコンポーネントを事前に取り外してし、ること（取りかけられている場合）。 

^ メモ： お使いのコンピュータのをおよび一部のコンポーネントは、本書で示されてし、るものと異なる場合があります。 


お奨する ツール 

このドキュメントで説明する操作口よ、な下のツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I 小型のプラスチックスクライブ 

I フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support . jp . dell . com を参照） 


作業を開始する前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次のを全に関する;ま意事項に巧ってください。 


A 警告： コンピュータ巧巧の巧集を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)|<ださい。 

© を意： コン ピュータの修理は、設可されたな術まのみが巧ってください。デルに認可されていない修理(巧部作業）じよる損傷は、保証の対象となりません。 コン ピュータに付属しているに ステ 
ム情報ガイド』の安全にお使いいただくためのを意事項を読み、その指示に巧ってください。 

〇 ま意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。この 
タイプのヶーブルを取り外ずときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きます。コネクタを巧〈瞭ロホ、コネクタピンを巧げないように、まっすぐ引き巧いてください。また、ヶーブルを接続す 
る隱は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認して〈ださい。 

¢5 を意： コンピュータへの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に次の手順を実行して〈ださい。 


1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを巧詔します。 


2. コンピュータの雷源を切ります ( コンピュ~夕の雷源を切る ホを照）。 


Q を意： ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルを全てコンピュータから取り外します。 


4. コンピュータ、および取り付けられている全てのデバイスをコンセントからかします。 


5. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく巧して、システム基キ反の詩電気を除去します。 

© を意： コンピュータ巧部の部品に船れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されてし々い金属面に船れて、きがの詩電気を除去してください。作業中も、定期めに塗装されていない金属 
励こ舶れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。 

コンピュータの電源を切る 

〇 ホ意： データの損失を防ぐため.開いてし、る全てのファイルを巧巧してから閉に、実行中の全てのプログラムを格了してから、コンピュータの電源を切 y ます。 


1. ホペレーティングシステムをシャットダウンします。 












2. コンピュータと全ての周の獲器の電源が切れていることを確設します。オペレーティングシステムをシャットダウンした晩コンピュータおよび取リイ寸けられてし巧デバイスの電源が自動的に切れ 
なかった場合は、電源ボタンを4秒レ: I 上巧し続けて電源を切ります。 


コンピュータ内部 

Vostro™ 420 



1 

電源 ユニット 

2 

5.25 インチドライブベイ （3) 

3 

メディアカードリーダー(オプション） 

4 

I / O パネル 

5 

3.5 イン于 M - ドドライブベイ (4) 

6 

シャーシフアン 


Vostro 220 



1 

電源ユニット 

2 

5.25 インチドライブベイ （2) 

3 

メディアカードリーダー(ホプシヨン） 

4 

I / O パネル 

5 

3.5 インチ M - ドドライブベイ （2) 

6 

シャーシフアン 


Vostro 220s 





























1 

電源ユニット 

2 

シャーシフアン 

3 

ホブティカルドライブ 

4 

メディアカードリーダー(オプション） 

5 

I / O パネル 

6 

3.5 インチ/\-ドドライブベイ （2) 


システム基板のコンポーネント 

Vostro 420 



1 

PWR 2 電源コネクタ 

2 

プロセッサヒートシンク/ファ 
ンアセンブリ電源 

3 

メモリモジユールコネクタ （ DIMM 1、 
DIMM _2、 DIMM — 3、 DIMM _4) 

4 

主電源コネクタ （ PWR 1) 

5 

バッテリーソケット 

6 

シリアル ATA 5.25 インチドライブコ 
ネクタ ( SATA 4) 

7 

シリアル ATA ハードドライブ 
コネクタ ( SATA 3) 

8 

シリアル ATA ハードドライ 
ブコネクタ （ SATA 2) 

9 

シリアル ATA ハードドライブコネクタ 
( SATA 1) 

10 

シリアル ATA ハードドライブ 
コネクタ ( SATA 0) 

11 

シリアル ATA 5.25 ドライ 
ブコネクタ （ SATA 5) 

12 

前面 I / O パネルコネクタ 

13 

シリアル ATA 5.25 インチド 
ライブコネクタ （ SATA 6) 

14 

USB 1 コオ、クタ(前面 I/O 
パネルから） 

15 

USB 2 コネクタ(前面 I / O パネルか 
ら） 

16 

USB 3 システムボードコネク 
夕 

17 

ホーディオコネクタ 
( F — AUDIO ) 

18 

PCI つ才、クタ （PCI 4) 

19 

PCI コネクタ （PCI 3) 

20 

PCI コネクタ （ PCI 2) 

21 

PCI つネ、クタ （ PCI 1) 

22 

PCI Express xl コネ、クタ 
( PCIE _ xl 2) 

23 

PCI Express xl 6 コネク 
夕 （ PCIE _ xl 6) 

24 

PCI Express xl つネ、クタ 
( PCIE _ xl 1) 

























































25 

ホーディオコネクタ 

26 

LAN ポ ー Kl ) および USB 

ポートロ） 

27 

USB ポート (2) 

28 

USB ポート (2) および E - 
SATA つ才、クタ 

29 

シャーシファンコネクタ 

30 

ディスプレイポート 

31 

ビデオ ( VGA ) およびパラレル 
ポート 

32 

PS /2 マウスおよびキーボ 
-ドっネクタ 




Vostro 220 


1 2 3 



1 

PWR 2 電源コネクタ 

2 

プロセッサヒートシンク/フアンア 
センブリ電源 

3 

メモリモジュールコネクタ （2) 

4 

主電源コネクタ （ PWR 1) 

5 

シリアル ATA ドライブコネクタ 
( SATA 2) 

6 

シリアル ATA ドライブコネクタ 
巧 ATA 1) 

7 

シリアル ATA ドライブコネ 
クタ （ SATA 3) 

8 

シリアル ATA ドライブコネクタ 
( SATA 0) 

9 

バッテリーソケット 

10 

前面 I / O パネルコネクタ 

11 

USB 1 システムを巧コネクタ(前 
面 I / O パネルから） 

12 

USB 2 システム基板コネクタ(前面 
I / O パネルから） 

13 

CMOS ジャンパ (CLEAR 
CMOS ) 

14 

USB 3 システムボードコネクタ 

15 

才ーディホコネクタ (AUDI 01) (前 
面 I / O パネルから） 

16 

PCI っネ、クタ （ PCI 1) 

17 

PCI コネクタ （ PCI 2) 

18 

PCI Express xl 己つネ、クタ 
く PCI い 16) 

19 

PCI Express xl コネ、クタ 
(PCIE X 1) 

20 

オーディオコネクタ 

21 

LAN ポート （1) および USB ポート 

(2) 

22 

シャーシフアン電源 

23 

USB ポート (2) 

24 

ビデホコネクタ ( VGA ) 

25 

PS /2 マウスおよびキーボ 
ードコネクタ 






Vostro 220s 


























































1 

PWR 2 電源コネクタ 

2 

プロセッサヒートシンク/フアンア 
センブリ電源 

3 

メモリモジュールコネクタ （2) 

4 

主電源コネクタ （ PWR 1) 

5 

シリアル ATA ドライブコネクタ 
( SATA 2) 

6 

シリアル ATA ドライブコネクタ 
巧 ATA 1) 

7 

シリアル ATA ドライブコネ 
クタ （ SATA 3) 

8 

シリアル ATA ドライブコネクタ 
( SATA 0) 

9 

バッテリーソケット 

10 

前面 I / O パネルコネクタ 

11 

USB 1 システム基おコネクタ（前 
面 I / O パネルから） 

12 

USB 2 システム基巧コネクタ(前面 
I / O パネルから） 

13 

CMOS ジャンパ (CLEAR 
CMOS ) 

14 

USB 3 システムボードコネクタ 

15 

才ーディホコネクタ (AUDI 01) (前 
面 I / O パネルから） 

16 

PCI っネ、クタ （ PCI 1) 

17 

PCI コネクタ （ PCI 2) 

18 

PCI Express xl 己つネ、クタ 
く PCI い 16) 

19 

PCI Express xl コネ、クタ 
(PCIE X 1) 

20 

ホーデイオコネクタ 

21 

LAN ポート(1)および USB ポート 

(2) 

22 

シャーシフアン電源 

23 

USB ポート (2) 

24 

ビデホコネクタ ( VGA ) 

25 

PS /2 マウスおよびキーボ 
ードコネクタ 






作業を終えた後に 

空換(取り付け)作業が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、巧部デバイス、力ード、ケーブルなどを接続したことを確認してください。 

1. コンピュータカバーホ取りかけます ( コンピュータカバーの取り仲 ナ ホ参睛）。 

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。 

つ を*: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

3. コンピュータ、および巧りかけられてし巧全てのデバイスを電源に接続します。 

4. コン ピュータの電源を入れます。 

5. Dell Diagnostics (該巧)プログラムを実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します 。 Dell Diagnostics (診が)プログラムのヘルプについ订ま、『セットアツブおよびクイックリファレン 
スガイド JI ををおしてください。 


目次に戻る 


















































